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WARMINSLKU-MAZURSYK]
WOJEWODZK]

KONSERWATOR ZABYTKOW
POZWOLENIE

WUOZ-ELK.5142.410.2023.EM Eftk, dnia 05.12.2023 .
Numer pisma 10127/2023

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 ust, 2, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) oraz § 12 Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narcdowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawic prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badag
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badas architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do tejestru zabytkéw, a taksze badag

po tozpatrzeniu wniosku: Parafii Rzymskokatolickiej w Budrach, ul. Marii Konopnickiej 3, 11-606 Budzy;
z dnia: 10.11.2023 r. (data wplywu 13.11.2023 1),

o wydanie pozwelenia: na wykonanie. remonty budynku kogciola Rzymskokatolickiego pw. Najéw:ictszej Marii Panny
w Dabréwce Nowej, gm. Budty, dz. nr 1/2;

oraz po ocenie danych przedstawionych we wnioskuy j zalgcznikach do niego:

1. Projekt: ,,Remont budynku koiciots Reymskotkarolickiego pw. Najiwietssrei Marii Panny w Dabrowee” sporzadzonego przez
Pracownie Projektowo-Wykonawcza Alicja Baran, ul. Portowa 2/3,11-600 Wegorzewo;

2., Dokumentagia badari konserwatorskich koszioda Pw. Najswigtsze Marii Panny w Dabrowee Mate;, wof. warminsko-masurskie,
powial. wegorzewski, gm. Budry” sporzadzony przez Izabele Joanne S'wi@tochowskat oraz Grzegorza é\xdt;tochowsldcgo,

wrzesied 2023;

. WARMINSKO-MAZURSKI
WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW

orzelka

udzieli¢ pozwolenia na prowadzenie prac  konserwatorskich oraz robée budowlanych
polegajacych na wykonaniu remontu dachu, elewacji i izolacji fundamentu budynku ko$ciota
Rzymskokatolickiego pw. Najswigtszej Marii Panny w Dabréwce Nowej, dz. nr 1/2, gm. Budty,
zgodnie z projektem oraz programem prac konserwatorskich.

Zakres i sposéb prowadzenia dziatas:
1.~ Fundamenty - wykonanie pionowej hydroizolacji fundamentéw ponizej gruntu.
2. Elewacja — przeprowadzenie prac konserwatorskich:
2. Oczyszczenie, odsalanie i dezynfekcja,
b. Usuniecie powierzchni wspdiczesnych wypraw tynkarskich oraz niefachowo wykonanych
uzupetnien i szlicht.
¢. Podklejenie metods iniekcji odspojonych partii wypraw zabytkowych.
d.  Uzupelnienie ubytkéw wypraw w technologii tynku tradycyjnego wapiennego dazac do scalenia
faktur wypraw oraz wykoficzenia kolorystycznego.
3. Prace konserwatorskie stolarki otworowe;j.

4. Remont dachu:

Wymiana pokrycia dachu na dachéwke ceramiczng na wiezy i kosciele.

Naprawa i wymiana elementéw drewnianej wiezby.

Wymiana elementéw odprowadzajacych wode 2 polaci dachowych,

Wymiana instalacji odgromowej,

Wymiana elementéw komunikacji dachowej: wytazéw kominiarskich urzadzest kominiarskich,

P oo o

Termin waznosci pozwolenia: do 31.12.2026¢.
WARUNKI POZWOLENIA:
Wojewddzki Konserwator Zabytkéw zobowiazuje Whioskodawce do:

a. niezwlocznego zawiadomienia o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w  trakcie
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" 2) roboty iemne lub dokonaé griany charakiery dor whizasowef dzialalnossi na terenie, na klitym snajdusg sie zabytki

archeologicine, co doprowadié mose do Prekstatienia lub gnisgigenia abytky archeologicznego

— Jest obowigzana, 3 Rastrzesentens art, 824 ust 1, pokryé kosgty badas archeologicznych orag ich do/eumem‘ag’;{, Jesels
Prieprowadzenie lych badart jest niezbedne w celu ochrony tych zabythkow.

W artykule ,, Dezedzictivo archeologicgne w kontekize wyzwar griwnowazonego rozwoin” autorstwa Michala Pawlety
(2019, Zarzadzanie w kulturze, 22, z. 3, s. 31 1) czytamy w slad za Danuta Jaskanis i Zbigniewem Kobylifiskim:
s»dZiedzictwo stanowi wspdlng whasnof spotecgedistwa, kidre ma prawo do korgysiania % 11600 na 1igny sposéh i w r9gnych celach
(np- Iuzystyesnyoh), jednake tak, by nie niezmplato 1o zasobow tegos dzgediictwa i nie bylo Ragrozenien: dla jego integralnossi i
antentycznosa’”. Autor dokonuje przegladu aktualnej literatury i miedzynarodowych aktéw prawnych traktujacych o
ochronie dziedzictwa kulturowego, w tym gtéwnie archeologicznego, by na stronie 310 podkreslié | namisk xostage tn
polosony nie na  ochrome i naczente  wyizolowanych  qabytkiw, ez na catols driedwicta archeologieznego, wrag
g otaczajacymi je krajobrazami”.

doprowadzaja do bezpowrotnej utraty kontekstu zalegania zabytkéw ruchomych, ktére to informacje
stratygraficzne sz réwnie cenne jak same arte- i ekofakty, jako ze umozliwiajg odczytanie procesu dziejowego.

W artykule Tomasza Wiectowskiego opublikowanym w  serwisie dzieje.pl  (Prof. Wiersbicki
o Bulwarze Filadelfijskim: po usycin koparki nie bediemy wiedsied, jakie i jak conne $ridia stracifismy, data publikacji:
23.05.2023 r.) czytamy, ze tzw. przemieszane warstwy réwniez stanowia cenne zrédlo poznawcze. Nalezy bowiem
pamictal Ze, z jednej strony, z uwagi na mozliwoéé wyprowadzenia ciaglej narracji o stratygrafii i procesach
dziejowych w niej zapisanych, z drugiej — na mozliwosé wystapienia w nich tzw. zabytkéw luznych, a wiec 2rédel
ruchomych, ktére, co prawda utracity swéj kontekst archeologiczny, ale nadal posiadaja wartosci artystyczne lub
historyczne, a takze moga stuzy¢ do wnioskowania o dawnych technikach rzemieflniczych, §rodowisku czy handlu
juz w bardziej szczegbélowych analizach.

Obowigzkiem organu konserwatorskiego jest stanie na strazy bezpieczenstwa dziedzictwa kulturowego
1 dbanie o jego whasciwe zachowanie. Warmirisko-Mazurski W7, informuje, ze w sytuacji gdy znany jest fakt
wystepowanta zabytku —na obszarze historycznej cmentarza znajdujacego sie w otoczeniy kosciota Wwpisanego
do rejestru zabytkéw — organ konserwatorski nie moze dopudcié mozliwoéci wykonania prac ziemnych tylko
pod nadzorem archeologicznym. Jest to, co prawda, forma badas archeologicznych najmniej kosztochlonna
dla inwestora 1 nie wymaga dodatkowego czasu przed rozpoczeciem wiasciwych prac ziemnych zwigzanych
z budowa, niemniej, na obszarach zabytkowych wykonanie niezbednych  badag (architektomcznych,
archeologicznych) czy prac konserwatorskich jest czedcia procesu inwestycyjnego jako takie powinny
by¢ przewidziane w kosztorysach inwestycji od poczatku ich planowania. Realizacja inwestycji nie moze odby¢
si¢ kosztem zabytku. Nie jest to zgodne ani z doktryng konserwatorska ani szeroko rozumiang politykg
zrébwnowazonego rozwoju, zgodnie z ktérg zabytki, w tym archeologiczne, nalezy udostepni¢ spoleczerdistwu
w taki sposéb by moglo z niego czerpac korzyici, co warte podkreslenia, nie tylko materialne.

Organ konserwatorski przypomina, ze w przypadku odkrycia zabytku w trakcie pelnienia nadzory
archeologicznego nad inwestycja, kierownik badati i inwestor zobowiazani s4 do przerwania robét, zabezpieczenia
odkrycia i zawiadomienia WKZ., W efekcie, istnieje mozliwose (w przedmiotowej Sprawie wrecz pewnosé)
koniecznosci przeksztalcenia nadzoru w badania ratownicze. Wydhuza to proces realizacji inwestycji i zwieksza
koszty jej realizacji. Réwniez z tego wzgledu wyptzedzajace badania wykopaliskowe na obszarach zabytkowych
sa zalecang metodg badash archeologicznych.

Organ konserwatorski przypomina, e takie badania nalezy zaplanowaé i przeprowadzi¢ sprawnie oraz
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PROJEKTU REMONT BUDYNKU KOSCIOLA
RZYMSKOKATOLICKIEGO

pw. NAJSWIETSZEJ MARYI PANNY w DABROWCE
na dzialce nr ewid. nr 1/2, obreb 0004 DABROWKA NOWA

Adres obiektu i numer ewidencyjny dzialki:
0004 Dagbréwka Nowa

gm. Budry

dziatka nr ewid.: 1/2

Inwestor, adres:
Diecezja Etcka

Parafia Rzymskokatolicka Trojcy Przenaj$wietsze]

ul. Konopnickiej 3 ; 11-606 BUDRY

Imig i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:
mgr inz. arch. Krzysztof Baran

Adres projektanta:
ul. Parkowa 7; 11-600 Wegorzewo

Opracowal:

Grudzien 2023 r.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Projekt budowlany termomodernizacja istniejacego budynku wraz z remontem doj$é i podjazdéw oraz
przebudowg ukfadu komunikacyjnego terenu.

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 12, Poz. 1126.

1.3. RMBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt
budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. nr 13, Poz. 93.

1.4. RMPiPS z dnia 26.09.1997 . w sprawie ogdlnych przepiséw bezpicczeristwa i higieny pracy.

1.5. RMPiPS z dna 08. 02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm i
norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. nr 37, Poz. 138.

2. ZAKRES 1 KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO.

Roboty zwigzane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy w zakresie ogrodzenia, o$wietlenie oznakowania
placu budowy, pomieszczenia higieniczno — sanitarne socjalne pracownikdw, rozmieszczenie sprzetu
ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, doj$¢ oraz dojazdow pozarowych, urzgdzenie miejsca
sktadowania materialéw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepiséw
odrgbnych — strefy magazynowania i sktadowania materialéw, wyrobéw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni i wezla produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy sprzgtu
zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne:
- wykopy reczne;
Roboty budowlano — montazowe:
- wykonywanie remontu $cian konstrukcyjnych i nadprozy;
- demontaz pokrycia pofaci i obrébek blacharskich;
- montaz konstrukeji wigzby dachowej, impregnacja ognioochronna i owadobojcza elementéw
drewnianych , zabezpieczenia antykorozyjne elementéw metalowych;
- wykonanie pokrycia dachowego, obrobki blacharskie (parapety, rynny, rury spustowe), izolacje
przeciwwilgociowe i przeciwwodne;
- montaz i demontaz typowych i nietypowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢
wykonane wedlug projektu);
- montaz stolarki otworowej;
- roboty wykoniczeniowe: tynkarskie, stolarskie;
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby uprawnionej.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Dziatka zabudowana opracowywanym budynkiem, brak innych obiektéw.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Nie projektuje sie.

5. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
- roboty zmienne — obsunigcie skarpy wykopu,
- roboty budowlane — montazowe — mozliwo$¢ upadku (prace na wysokosciach), zabezpieczenie drog
komunikacyjnych,
- roboty betonowe — nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszankg betonowa,
- roboty ciesielskie — mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach),
- roboty instalatorskie — porazenie pragdem.



6.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW I ZAPOBIEGANIA

NIEBEZPIECZENSTWOM:

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,.bioz”, zgodnie z art. 2la Prawa
budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano — montazowych.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Przed przystapieniem do robét ziemnych i budowlano — montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne
przeszkolenie dla pracownikdw w zakresie objetym planem ,,bioz” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.
Przed dopuszczeniem pracownikéw do robdt zakiad zobowigzany jest zaopatrzy¢ w odziez roboczg i
ochronng, zgodne z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne). Z uwzglednieniem
niebezpieczenistw wystapienia: urazdw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikow i zagrozen
zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowal przewidziane przy robotach urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.
W czasie trwania robot codziennie przeprowadzaé dla oséb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktdrego nalezy oméwi¢ sposéb prowadzenia robét, wystepujace i mogace
wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerdw telefonéw i
adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz srodkéw i
urzadzen przeciwpozarowych.

Na budowie powinny znajdowac si¢ podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze).

Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacj¢ i dojazd do wozu strazy
pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wyjazdéw nie wolno zastawaé, a tym bardziej wykorzystaé
na cele skladowania. Musza by¢ w kazdej chwili dostepne.

OPRACOWAL.:

3 -
Nz, arcn. KFz

Grudzien 2023 r.



