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1.0. KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU I DOKUMENTACJI 

A-3575 
decyzja W-MWKZ 
z dn. 07.10.1993 r. 

NR REJESTRU ZABYTKÓW NR INW. ZBIORU NR INW. PRACOWNI KONS. 

1.1. DANE PRZED ROZPOCZĘCIEM BADAŃ 

RODZAJ 

AUTOR, WARSZTAT, SZKOŁA 

SYGNATURA 

INSKRYPCJE 

DATOWANIE 

LOKALIZACJA 

WŁAŚCICIEL / UŻYTKOWNIK 

WYMIARY I KSZTAŁT 

TECHNIKA 

Architektura - badania konserwatorskie elewacji i stolarki 
otworowej XVIII w. kościoła 

NN. 

NN 

Data: 1732 na chorągiewce wiatrowskazu 

XVII w./ 1732/ XVIII w. 

Dąbrówka Mała; nr ew. dz.: 2819_2.0004.1/2 

Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Przenajświętszej 
w Budrach 

Murowany - cegła na zaprawie wapienno-piaskowej; 
tynkowany; stolarka drewniana, malowana 

WCZEŚNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACJE): TAKm NIE[J 

DATY WYKONANIA 

WCZEŚNIEJSZE DOKUMENTACJE: TAK□ NIE m 

liczba stron tekstu. fotografi i. ,ysunków itp. 

daty i miejsca wykonania 

miejsca przechowywania 

1.2. DANE O REALIZACJl BADAŃ 

INWESTOR I ŻRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

ZLECENIODAWCA 

KIEROWNIK BADAŃ 

RODZAJE BADAŃ ORAZ ICH 
WYKONAWCY 

Parafia Trójcy Przenajświętszej w Budrach, 
ul. Marii Konopnickiej 3, 11-606 Budry 

Parafia Trójcy Przenajświętszej w Budrach, 
ul. Marii Konopnickiej 3, 11-606 Budry, 

Izabela Joanna Świętochowska 

Izabela Świętochowska - badania in situ; Grzegorz 
Świętochowski - kwerendy, dokumentacja fotograficzna, 
badania laboratoryjne; Elżbieta Orłowska, Dorota Sobkowiak 
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INSPEKTORZY NADZORU, 
RZECZOZNAWCY I 
KONSULTANCI 

- badania laboratoryjne 

PRZEBIEG BADAŃ Wykonanie kwerend; - selekcja punktów uznanych za 
reprezentatywne; - wykonanie analizy przebadanych 
punktów; - wykonanie dokumentacji fotograficznej; -
pobranie próbek do badań laboratoryjnych; - wykonanie 
badań laboratoryjnych, - sformułowanie wniosków 
programu konserwatorskiego; - wykonanie dokumentacji 

CZAS TRW ANIA BADAŃ Wrzesień 2023 

1.3. DANE O DOKUMENTACJI 

29 38 4 
LICZBA STRON LICZBA LICZBA RYSUNKÓW 

TEKSTU FOTOGRAFIKI 

AUTOR DOKUMENTACJI Izabela Joanna Świętochowska 
Grzegorz Świętochowski 

DAT A I MIEJSCE WYKONANIA Wrzesień - październik 2023 Ostróda 

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA: 

1. EGZ.: Parafia Trójcy Przenajświętszej w Budrach, 
ul. Marii Konopnickiej 3, 11-606 Budry 

2. EGZ.: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Delegatura w Ełku 
ul. A. Mickiewicza 11, 19-300 Ełk 

3. EGZ.: Izabela Joanna Świętochowska Grzegorz Świętochowski 
ul. Stępowskiego 21 m. 16, 14-100 Ostróda 

1 
INNE RODZAJE 

DOKUMENTACJI 
technikę wykonania 
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2.0. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dąbrówka Mała - wcześniej Damerau (od staropruskiego Damerouwe - dąbrowa; las dębowy), 

Dameraw, Dombroffken, Dombrowken, Klein Dombrowken, Dammfelde, Eibenburg, Dąbrówka 

Litewska i Dąbrówka Nowa. 

Jest to dawna posiadłość tabularna obejmująca folwark i wieś powstałe w miejscu, założonej w 1383 r. 

przez komtura balgijskiego Ulricha Friecke, osady puszczańskiej Damerau. Zapisy traktatu 

pokojowego podpisanego w dniu 27 września 1422 r. w Mełmie ustaliły przebieg granic między 

Koroną, Wielkim Księstwem Litewskim, a państwem krzyżackim, co ustabilizowało na wiele lat 

stosunki polityczne między układającymi się stronami. W konsekwencji pozwoliło zakonowi na 

wznowienie i zintensyfikowanie procesów osadniczych na terytorium Wielkiej Puszczy. Dotyczyło to 

też obszarów niegdyś już zasiedlonych. W 1482 r. osadę Dameraw wielki mistrz krzyżacki Martin 

Truchses von Wetzhausen przywilejem na prawie rycerskim nadał Niclasowi Schwidderowi. Dobra 

obejmowały 6 łanów (ok. 108 ha) i obciążone były jedną służbą zbrojną po 10 latach tzw. wolnizny. W 

1552 r. książę pruski Albrecht von Hohenzollern odnowił wcześniejszy przywilej, nadając dobra, 

zwane tym razem - Dombroffken, borowemu Alexandrowi Schwiedernowi. Ponowne zasiedlenie 

miało miejsce w 1563 r. Następnie stały się własnością rodziny grafów v. Schlieben-Dombrowken. W 

1727 r. należały już do Sebastiana Tiesel von Daltitz. Jeszcze w XVIII w. dobra kilkakrotnie zmieniały 

właścicieli: kolejno byli nimi: Adolf Friedrich von Langermann (t 1757) i Karl August von 

Hohenstock (t 1788). Około 1790 roku radca wojenny Friedrich Wilhelm Johann von Fahrenheid 

(174 7-1834) kupił Dąbrówkę wraz z licznymi majątkami w okolicy, którą później w charakterze 

posagu przekazał córce Emilii, wydanej za doktora Ferdinanda Voigt' a z Królewca. Około połowy 

XIX w. majątek został wykupiony przez Ludwiga Leitner' a, który w I 862 wybudował tu dwór w stylu 

neoklasycznym. Na początku XX w. dobra nabył Wilhelm Labesius. We wrześniu 1914 r. w okolicy 

toczyły się walki między oddziałami rosyjskimi i niemieckimi, w wyniku których część zabudowań, w 

tym dwór, zostało zniszczonych. W jego miejsce w latach 1914 - 1917 Wilhelm Labesius wybudował 

nowy dwór, istniejący do dzisiaj. Przez cały okres międzywojenny, aż do 1945 r. właścicielem majątku 

był starszy syn Wilhelma, porucznik rezerwy - Hans, który prowadził tu jedną z największych 

prywatnych stadnin koni pełnej krwi angielskiej i trakeńskich oraz był jednym z trzech największych 

dostawców koni dla Wehrmachtu. W pierwszych latach po II wojnie światowej, z powodu kilku zmian 

granicy Dąbrówka podlegała administracji radzieckiej lub polskiej. Ostatecznie, po korektach granic w 

1947 r., przyznana została Polsce. Od 1948 w istniejącej szkole wznowiono nauczanie. Dwór, folwark 
4 
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i grunty rolne przejęło gospodarstwo PGR, które funkcjonowało tu końca lat 90-tych. Obecnie jest to 

własność Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

Status prawny wsi obligował kolejnych właścicieli do sprawowania patronatu nad miejscową gminą 

wyznaniową. Pierwszy kościół w Dąbrówce został wybudowany przez ówczesnych właścicieli 

majątku, rodzinę v. Schlieben w pierwszej połowie XVII w. O jego istnieniu świadczy umieszczona w 

posadzce przed ołtarzem głównym płyta nagrobna Ditricha von Schlieben' a (t 1653) i znane głównie z 

literatury przedmiotu: chrzcielnica z połowy XVII w., ołtarz kazalnicowy z 1700 r. oraz fundowane 

przez rodzinę v. Schlieben: kielich mszalny z 1706 i dzwon z 1705 r. Jego istnienie potwierdza 

ponadto wzmianka w dokumentach z 1706 r., kiedy z woli Fryderyka Wilhelma I utworzono tu parafię 

ewangelicką. Nic nie wiadomo o jego formie architektonicznej i materiale, z którego był wykonany. 

Następny w roku 1732 wybudowano zapewne na zrębach poprzedniej budowli. Był to budynek o 

ścianach wykonanych w technice fachtwerku, z wieżą w masywie zachodnim, nakrytą kopulastym 

hełmem z latarnią i chorągiewką wiatrowskazu z datą 1732. W końcu XVIII w. został przebudowany­

mur szkieletowy zastąpiono litym ceglanym. Ściany otynkowano. Na wieży w roku 1789 zawieszono 

dzwon ufundowany przez Annę Zofię Charlottę zu Eulenburg. W 1860 kościół otrzymał organy 

wybudowane przez Karla Schuricht'a z Gdańska, a w 1905 r. parę okien w ścianie wschodniej 

ozdobiły witraże z przedstawieniami Chrystusa i Matki Bożej powstałe w pracowni Ferdynanda 

Mullera z Quedlinburga, dar Klary i Kurta v. Sanden z pobliskiego Ołownika z okazji ich srebrnego 

wesela. Walki prowadzone w roku 1914 wpłynęły na stan zachowania kościoła, który został 

ostrzelany. Zmieniono dach na wieży na namiotowy. Po drugiej wojnie światowej mieściła się tu 

placówka radzieckiej straży granicznej. Po przekazaniu Dąbrówki stronie polskiej z kościoła 

sporadycznie korzystali nowi mieszkańcy wsi i okolic wyznania katolickiego. Wyposażenie, które 

wcześniej nie uległo grabieży lub zniszczeniu zostało przeniesione do innych pobliskich kościołów. Po 

erygowaniu w roku 1962 parafii w Budrach świątynia stała się jej kościołem filialnym. 

Bibliografia: 

Białuński Grzegorz, Kolonizacja „ Wielkiej Puszczy" (do I 568 roku) - starostwa piskie, ełckie, 

straduńskie, zelkowskie i węgoborskie (węgorzewskie), Olsztyn 2002. 

Boetticher Adolf, Die Bau- und Kunstdenkmaler der Provinz Ostpreussen. H. 5, Die Eau- und 

Kunstdenkmaler des Litauen, Konigsberg 1895 

Dehio Georg I Ernst Gall, -Handbuch der Deutschen Kunstdenkmaler, Milnchen 1952 
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Dehio-Handbuch der Kunstdenkmaler West- und Ostpreu~en, bearbeitet von M. Antoni, Miinchen 

1993 

Harnoch Agaton, Chronik und Statistik der evange/ischen Kirchen in den Provinzen Ost\- und 

Westpreussen, Neidenburg 1890 

Hubatsch Walther, Geschichte der Evangelischen Kirche Ostpreussens, Bd. 1-3, Gottingen 1968 

Jackiewicz-Garniec Małgorzata, Garniec Mirosław, Pałace i dw01y dawnych Prus Wschodnich, 

Olsztyn 2001. 

Wakar Andrzej, Wilamowski Bohdan, Węgorzewo. Z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1968 

Toeppen Max, Historia Mazur. Przyczynek do dziejów Krainy i kultury pruskiej, Olsztyn 1995 

Żywiczyński Adam, Dąbrówka Nowa I Kościół ewangelicki., obecnie filia rzymskokatolickiego pw. 

Najświętszej Maryi Panny, Karta ewidencyjna zabytku, czerwiec 1993 r. (m-pis) Archiwum WUOZ 

Olsztyn, Delegatura w Ełku 

Ikonografia: 

AP w Olsztynie - Zbiory fotograficzne dawnego Urzędu Konserwatora Zabytków w Królewcu, nr. neg. 

055381. Udostępnione w formie: Prusy Wschodnie. Dokumentacja historycznej prowincji. Zbiory 

fotograficzne dawnego Urzędu Konserwatora Zabytków w Królewcu, płyta CD wyd. przez Instytut 

Sztuki PAN, Warszawa 

Internet:https/www.bildarchiv-ostpreussen.de-ID: 127622; 57062, 102871 

Internet:https/www.polska-org.pl-ID: 1321230. 

3.0. OPIS 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sytuacja: 

Kościół znajduje się w zachodniej części wsi, po północnej stronie drogi. Posadowiony na niewielkim 

wzniesieniu ze starodrzewem i kwaterami dawnego cmentarza od strony wschodniej. Jest to obiekt 

orientowany. 

Materiał i konstrukcja: 
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Obiekt murowany z kamienia i cegły na podmurówce z kamienia polnego; otynkowany od strony 

zewnętrznej i od wewnątrz. Drewniane: więźba dachowa, konstrukcja wewnętrzna wieży dzwonnej, 

filarowa konstrukcja wsporcza deskowanego sklepienia pozornego nad środkową częścią nawy i 

stolarka otworowa. Więźba dachowa w konstrukcji wieszarowej . Drzwi deskowe, dwuwarstwowe z 

opierzeniem w układzie diagonalnym (karo). Okna jedno i dwuskrzydłowe, wielopodziałowe, 

półskrzynkowe. Stolarka malowana. Posadzki ceramiczne. Pokrycie dachu ceramiczne - dachówka 

esówka (holenderska) 

Rzut: 

Budynek założony na planie zbudowanym z ustawionych na osi wschód - zachód prostokątów: 

korpusu głównego wraz z kruchtą przylegającą od południa, zakrystia do wschodu i wieży na planie 

zbliżonym do kwadratu od zachodu. 

Bryła: 

Korpusu głównego (nawowego), kruchty i zakrystii: zwarte, jednokondygnacyjne; kruchty i zakrystii 

znacznie niższe; nakryte dachem dwuspadowym, kruchta pulpitowym, który stanowi przedłużenie 

połaci dachu nad korpusem głównym. Wieża trójkondygnacyjna, nakryta dachem namiotowym 

czterospadowym. 

Elewacje: 

Elewacja frontowa (południowa) - siedmioosiowa. Na osi trzeciej, licząc od strony zachodniej , 

kruchta z otworem drzwiowym w osi - prostokątnym, zamkniętym łukiem pełnym. Na osiach 

pozostałych okna wysokie, prostokątne, zamknięte łukiem odcinkowym. Artykulację horyzontalną 

elewacji tworzą: podmurówka wysunięta przed lico ściany i rząd okien - brak gzymsów: kordonowego 

i podokapowego. Elewacja tylna (północna) - siedmioosiowa, powtarza artykulację elewacji 

południowej , w wyjątkiem osi skrajnej, gdzie znajduj a się drzwi do zakrystii. Elewacja szczytowa 

wschodnia, trójosiowa, symetryczna, trójkondygnacyjna, z parą okien zamkniętych łukiem 

odcinkowym w poziomie przyziemia, łukowym naświetlem flankowanym przez parą niewielkich 

okienek, zamkniętych łukiem odcinkowym w niższej strefie szczytu i podobnym znajdującym się 

wyżej. Elewacja szczytowa zachodnia z dominantą, którą jest dostawiona do korpusu wieża dzwonna z 

wysuniętą przed lico kamienną podmurówką, ze szkarpami w narożach, trzema kondygnacjami 

wydzielonymi gzymsami kordonowymi i ostrołukowymi oknami na poziomie każdej z nich. Na 

ostatniej kondygnacji okna w każdej z czterech ścian, a nad nimi koliste okulisty. 

Wnętrze: 

Korpusu głównego jednoprzestrzenne, bez wydzielonej strefy prezbiterium, z dwoma rzędami 

kwadratowych w przekroju filarów podpierających belki oporowe sklepienia nad środkową częścią 

nawy i płaskich stopów po jego obu stronach. 
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Instalacje: 

Elektryczna, odgromowa. 
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4.0. TECHNIKA I TECHNOLOGIA 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

4.1. LOKALIZACJA PUNKTÓW BDANYCH 

Lokalizację punktów badanych naniesiono na podkłady graficzne wykonane w oparem o 

inwentaryzację obiektu autorstwa mgr inż. M. Hlubka reprezentującego biuro projektowe P.K.B. MH 

PROJEKT z Radlina. 

Punkty badawcze o nr: 1 - 8, 9 - 14 wykonano na elementach stolarki otworowej. 

Punkty badawcze o nr: 15 - 23 wykonano na ścianach elewacji. 
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4.2. STRATYGRAFIA 
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5 
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Oznaczenie graficzne warstwy 
technologicznej 

CIS = N 

CIS "61) 
N O 
QI -

i;.. ~ 
o 
.a u 

V 

IV 

III 

II 

I 

~ 

·= QI 

~ 
o ... 
QI 

A 

, ·- .... , .. (, 

Charakterystyka warstwy i jej opis 
łącznie z ewentualną identyfikacją techniki 

i kolorystyką 

Warstwa malarska brązowa -ciemna 

~~- I Warstwa malarska ugrowa - jasna I 
I poł. 

XX w. 

XIX 
w. 

Warstwa malarska ugrowa - ciemna 

Warstwa malarska brązowa -ciemna (siena 
palona) 

Warstwa malarska brązowa :(umbra naturalna) 

Drewno 

Tab. I Stratygrafia zbiorcza na stronie zewnętrznej skrzydła drzwi wejściowych do kruchty 
południowej (pkt. I - 2) 

QI 

„ f 
= N ~ 
u ·= Charakterystyka warstwy i jej opis Oznaczenie graficzne warstwy CIS "6h CIS z ~ N O ~ 

technologicznej CIS- łącznie z ewentualną identyfikacją techniki CIS i;.. o o 
~ = ..... i kolorystyką o QI .. A -= u 

"' 
I 

l( I\ l',,vv 

O<,. ><X:~>< ~>c:o V Warstwa malarska kremowa (żółtawa) 

2 .}\~ 
•A II poł, :x Q~RS V' IV P\, OC"" XX w. Warstwa malarska ugrowa jasna 

3 )( Q Q~~ ł', "' [X IJ Ili Warstwa malarska ugrowa ciemna 

0:X:x ~ CJ.A. 

4 -.; IJ "':X li 
I poł. Warstwa malarska brązowa ciemna (siena 

'VIJ 
){ "I 

XX:w. palona) 

5 1 I: I: ~ 
o ~ ~ ~ Warstwa malarska brązowa :(umbra naturalna) 

6 I XIX 
Szarozielone podmalowanie 

w. 

7 ~~ Drewno 

Tab. 2 Stratygrafia zbiorcza na stronie wewnętrznej skrzydła drzwi wejściowych do kruchty 
południowej - pkt 3 - 4. 
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Warstwa malarska kremowa (żółtawa) 
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w. 

XIX 
w. 

Warstwa malarska brązowa :(umbra naturalna) 
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Tab. 3. Stratygrafia zbiorcza na oknach od strony wewnętrznej . 
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Warstwa malarska różowawa 
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Warstwa malarska błękitna jasna 

Warstwa malarska brązowa :(umbra naturalna) 

Szarozielone podmalowanie 

Drewno 

Tab. 4. Stratygrafia zbiorcza na oknach od strony zewnętrznej. 
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Tab. 5. Stratygrafia zbiorcza na murach korpusu głównego. 
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Tab. 6. Stratygrafia zbiorcza na murach wieży. 

Charakterystyka warstwy i jej opis 
łącznie z ewentualną identyfikacją techniki 

i kolorystyką 

Pobiała 

Zacierka (reperacja) cementowa 

Pobiała 

Tynk cementowo-wapienny 

Pobiała 

Tynk wapienno piaskowy 

Mur mieszany: ceglano- kamienny na zaprawie 
wapienno piaskowej 

-----------

Charakterystyka warstwy i jej opis 
łącznie z ewentualną identyfikacją techniki 

i kolorystyką 

Pobiała 

Zacierka (reperacja) cementowa 

Pobiała 

Tynk cementowo-wapienny 

Pobiała 

Tynk wapienno piaskowy 

Mur mieszany: ceglano- kamienny na zaprawie 
wapienno piaskowej 
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4.3. BADANIA LABORATORYJNE 
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Badania wykonały: 

mgr Dorota Sobkowiak 
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1. Miejsca pobrania próbek 

Do badań otrzymano próbkę tynku i zaprawy spoinowej celem wykonania badań przybliżone­

go składu materiałów. 

Próbka 1: PKT 15, tynk 

Próbka 2: PKT 15, zaprawa spoinowa 

2. Badania składu zapraw 

Analizę zapraw wykonano metodą wy1rawiania w 2M HCI. Po zakończeniu reakcji z kwasem za­

wiesiny przesączono, oddzielając i oznaczając ilościowo część nierozpuszczalną w kwasie. Określono 

masę frakcji przechodzącej przez sito o boku oczka O, 1 mm. Wydzielony wypełniacz po wysuszeniu 

poddano badaniom w świetle odbitym mikroskopu stereoskopowego. 

Opis makroskopowy zapraw. przebieg reakcji z HCI. stan materiału po zakończeniu reakcji przedsta­

wia tabela 1, przybliżony, masowy skład tabela 2 . 

Tabela 1. Opis makroskopowy zapraw 

~ ·- reakcja z 2M HCI nasiąkliwość Q) .. 

§ł opis makroskopowy w wodzie 
C C intensywność stan zaprawy w% 

1 
tynk barwy beżowoszarej. gru- intensywna reakcja z wydziela- zachowuje 9.0 
bości 16 mm. bardzo mocny niem pęcherzyków CO, ksztaH 

rozdrobniona zaprawa spoino-
bardzo intensywna reakcja z wy• . 2 wa barwy jasnobeżowej. kru· dzieleniem pęcherzyków CO, rozpadła się 

cha 

') nie oznaczono nasiąkliwości ze względu na kruchość zaprawy 

Tabela 2. Analiza składu masowego i jakościowego zapraw 

"/, ilość części o 
nierozpuszczal- i .., 

:ie 
n,chwHCI C ; " .!! ·- tj 

"' w tym "' o" 
~ ... "-- główny składnik 
a. spoiwo E fi 

3: ii wypełniacza 
inne składniki 

i: ., .. ; ::i e "o ,g ~t ,,_ ~ .. = ,t:., 2" ~ .'3 a. .,,} ., 

kwarc z przewa- skalenie. niezidentyfikowane mi-

1 ce men Iowo-
64,0 12,0 52,0 

gą gruboziami- neraly ciemne. glaukonit. muska-

wapienne 
3s,o· -1: 2 slego, o różnym wlt. maleriały ilaste 

stopniu oblecze-
nia 

kwarc o różnej skalenie. niezidentyfikowane ml-

2 wapienne 52.0 8,0 44.0 48,0· -1 :1 wielkości ziaren I neraly ciemne. muskowit. okruchy 
różnym stopniu skal obcych (do 5 mm). okruchy 

' 

obtoczenia ceramiczne. materiały Ilaste 

• suma węglanów: spoiwo wapienne+ kruszywo wapienne 

2 

..,., 
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Tynk został wykonany na spoiwie cementowo-wapiennym z gruboziarnistym piaskiem (kwarc + 

minerały produkty wietrzenia skal) i tłuczniem wapiennym o szarych. matowych, zaokrąglonych ziar­

nach wielkości do 4 mm. Ilościowe określenie tego kruszywa nie jest możliwe metodami chemicznymi, 

ponieważ spoiwo wapienne i kruszywo wapienne jest to ten sam związek chemiczny: węglan wapnia 

(CaCO,). Oszacowano więc przybliżony, masowy stosunek spoiwa do wypełniacza na około 1 :2. Tynk 

położono na grubość około 18-20mm, jest to materiał bardzo mocny, o nasiąkliwości w wodzie wyno­

szącej 9,1%. 

Zaprawę spoinową sporządzono na spoiwie wapiennym z niewyselekcjonowanym kruszywem piasko­

wym, tłuczniem skalnym i ceramicznym o ziarnach wielkości do 5 mm oraz tłuczniem wapiennym (ma­

towe, szare ziarna o zaokrąglonych brzegach) wielkości do 9 mm. Masową proporcję składników za­

prawy: spoiwa do wypełniacza. określono na około 1 :1. Zaprawa jest rozkruszona. z tego powodu nie 

wyznaczono jej wodochłonności. 

Toruń, 2023-09-21 

PK ZL A B s . c . 
f.'.'złw·r , , )1 łm, ska 
/J· r ,1/a S .11,J.·l,U'la k 

87·1~. 'c·.' c "4 ci emcza ◄9~4 
N1P 9!>b?J 16:J16 

~ 
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Powyższe badania uzupełniono o badania składu zapraw i wypraw tynkarskich, uznanych za 
najwcześniejsze. 

BADANIA LABORATORYJNE PRÓBEK 

M~todyka badań: 

Po dokonaniu oględzin wytypowano miejsca pobrania próbek i pobrano próbki zapraw ze spoin 

i wypraw. Miejsca pobrania sfotografowano. 

Opis makroskopowy: 

Oceniono zwięzłość, zwartość twardość, kolor próbki, strukturę i teksturę. Po rozpuszczeniu 

spoiwa w 2n HCl i wysuszeniu oceniono rodzaj i frakcje wypełniacza. 

Identyfikacja spoiwa węglanowego: 

Spoiwo identyfikowano na podstawie reakcji z 2n HCL 

Określenie proporcji spoiwo -wypełniacz: 

Wysuszoną do stałej masy próbkę zaprawy zadano nadmiarem 5% roztworu 2n HCI. Po zakończeniu 

reakcji pozostałość wysuszono do stałej masy. Na podstawie proporcji obliczono stosunek spoiwo : 

wypełniacz. Jest on obarczony błędem wynikającym z obecności licznych okruchów (niedopałów) 

wapna w składzie zapraw. Nie pełnią one roli spoiwa, ale ze względu na skład chemiczny (CaCO3 lub 

Ca(OH)2) rozpuszczają się w kwasie. W tej metodzie do wypełniacza wliczone są również inne 

nierozpuszczalne 

i glinokrzemiany. 

w kwasach 

Określenie nasiąkliwości: 

składniki zapraw, takie jak: krzemiany 

Wszystkie próbki po wysuszeniu do stałej masy zanurzono w wodzie na okres 24 godzin. Po 

czym określono nasiąkliwość wagową. 

Wyniki badań zestawiono w tabelach: 

Tabela 1. Opis makroskopowy zapraw 

Identyfikacja reakcja z 2nHCl nasiąkliwość 

i nr próby opis makroskopowy 
intensywność stan 

w wodzie w% 

Spoina z partii zaprawa barwy krótka, rozpadła się 
wieży (pkt 17) brunatnej, słaba intensywna 

Nrl reakcja z 9,3 
wydzieleniem 
CO2 

Spoina z partii zaprawa barwy krótka, rozpadła się 
9,8 

muru wieży brunatnej, słaba intensywna 

18 
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(pkt 16) reakcja z 

Nr2 
wydzieleniem 
C02 

Spoina z partii zaprawa barwy krótka reakcja z rozpadła się 

muru (pkt 18) brunatnej, sproszkowana, wydzieleniem 3,6* 

Nr3 słaba C02 

Wyprawa (pkt zaprawa barwy szarej, burzliwa reakcja rozpadła się 

18) niezbyt mocna z wydzieleniem 4,2* 

Nr5 C02 

Wyprawa (pkt zaprawa barwy szarej, burzliwa reakcja rozpadła się 

19) słaba z wydzieleniem 

Nr6 C02 6,5 

Wyprawa (pkt zaprawa barwy szarej, burzliwa reakcja rozpadła się 

20) słaba z wydzieleniem 

Nr7 C02 6,6 

* wartość może być obarczona błędem ze względu na mała masę próbek (poniżej 1 g) 

Tabela 2. Przybliżony, masowy skład zapraw 

% ilość części o 
nierozpuszczalnych ~ "0 ,o 

~ ~ wHCl i::: .... ~ ~ N 
~ "6'J> 

. ... (.I 
główny o ~ -o spoiwo raze w tym ~ C. .... 

"' ~ "' i::: składnik inne składniki C. ,,:;c:: °Q:i 

"' m •(,I 
wypełniacza z '"' QJ C. 

·u~ ~ § ~ 
:~ 'Vl "' 
1 .2 1)l ~ ~ o 

c:, .... 
;] "' 

~ <..i.... 

kwarc o różnej skalenie, 
wielkości ziaren glaukonit, 
z przewagą niezidentyfikowan 

1 wapienne 71 ,2 10,3 59,9 1 o, 1 1 :1 :6 drobno i średnio e minerały ciemne 
ziarnistego, ( organiczne?), 
różnie muskowit, beżowe 
obtoczony materiały ilaste 

2 wapienne 69,0 9,8 59,2 9,9 1:1:6 kwarc o różnej skalenie, 
wielkości ziaren glaukonit, 
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z przewagą niezidentyfikowan 
drobno i średnio e minerały ciemne 
ziarnistego, ( organiczne?), 
różnie muskowit, beżowe 
obtoczony materiały ilaste 

kwarc o różnej 
skalenie, 

wielkości ziaren 
niezidentyfikowan 

z przewagą 
e minerały ciemne 

3 wapienne 64,6 9,5 55,1 9,4 
I: I :5, drobno i średnio 

(organiczne), 
5 

ziarnistego, 
glaukonit, 

różnie 
okruchy 

obtoczony 
ceramiczne, szare 
materiały ilaste 

skalenie, 
kwarc o różnej glaukonit, 

5 
wapienne wielkości ziaren niezidentyfikowan 

* 
67,0 5,0 63,0 33,0 1 :2 i różnym e minerały 

stopniu ciemne, 
obtoczenia muskowit, białe 

materiały ilaste 

skalenie, 
kwarc o różnej glaukonit, 

6 wapienne 72,0 3,0 69,0 28,0 I :2,5 
wielkości niezidentyfikowan 
ziaren, słabo e minerały 
obtoczony ciemne, włókna 

drewniane 

skalenie, 
kwarc o różnej glaukonit, 

7 wapienne 68,0 4,5 63,5 32,9 1:2 
wielkości niezidentyfikowan 
ziaren, słabo e minerały 
obtoczony ciemne, włókna 

drewniane 

* niewykluczony niewielki dodatek spoiwa wiążącego hydraulicznie 

Zaprawy oznaczone numerami I - 3 są zbliżone składem. Z powodu udziału frakcji pelitowej użytej 

zapewne, jako plastyfikatora, uzyskano kolor. Stosunek spoiwa do wypełniacza określono schematem: 

wapno : glina: kruszywo. Kruszywo to nieodsiewany piasek kopalny z występującymi w złożu 

produktami wietrzenia skał granitoidalnych. W wypełniaczu stwierdzono także znaczną obecność 

frakcji pyłowych i ilastych oraz niezidentyfikowanych ciemnych drobin - zapewne pochodzenia 

organicznego, co świadczyć może o niestarannym przygotowaniu kruszywa - zapewne nie było 

pławione. Wodochłonność zapraw jest dość wysoka, oscyluje ok. 9 - 9,5 %. 

Zaprawy 5 - 7 są podobne: sporządzono je na spoiwie wapiennym, nie można jednak wykluczyć 

niewielkiego dodatku spoiwa hydraulicznego. Skład wypełniacza jest zbliżony. Wśród składników 
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wypełniacza dostrzeżono obecność włókien drewnianych. Niezidentyfikowane ciemne pozostałości 

świadczyć mogą również o zastosowaniu modyfikatora pochodzenia organicznego - np. Kazeiny. 

Badania wykonał Grzegorz Świętochowski 

4.4. ZESTAWIE NIE MATERIAŁÓW PIERWOTNYCH I WTÓRNYCH 

A. Ściany-partia podmurówki: 

podłoże: 

- mur kamienny - ciosy 

- spoina wapienno-piaskowa drobnoziarnista barwiona w masie, wypukła 

warstwa malarska: brak 

wtórne: w miejsce spoiny tynk cementowo-wapienny zatarty na gładko z pobiałą. 

B. Ściany - elewacje: 

podłoże: 

- mur ceglany i ceglano-kamienny 

- wyprawa tynkarska (prawdopodobnie dwuwarstwowa) opracowana na gładko. 

warstwa malarska: pobiała (?) 

wtórne: naprawy i wyprawy wapienno-piaskowe, cementowo-wapienne, kilka warstw pobiał i 

przemalowań 

C. Detal - profile gzymsów kordonowych i opaski otworowe, profile: 

podłoże: 

- mur ceglany 

- wyprawa wapienno-piaskowa modyfikowana 

warstwa malarska: pobiała 

wtórne: naprawy i wyprawy cementowe, przemalowanie 

D. Drzwi zewnętrzne 

- drewno iglaste ( sosna ?) 

warstwa malarska: olejna - brązowa 
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wtórne: kilka warstw przemalowań olejnych 

E. Okna: 

- drewno iglaste ( sosna ?) 

warstwa malarska: olejna - brązowa 

wtórne: kilka warstwy przemalowań olejnych. 

5.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ściany miejscowo spękane i rozwarstwione w stopniu znacznym. Czytelne wtórne przemurowania i 

naprawy murów - w tym spięcia kotwami metalowymi. Ubytki partii murowych i elementów 

gzymsów na elewacjach wieży. Tynki wapienno - piaskowe, oryginalne wraz z zachowanymi 

resztkami pobiał (?) na powierzchniach wszystkich elewacji, zachowane też pod późniejszymi 

wyprawami. Wyprawy oryginalne i wtórne na znacznych powierzchniach odspojone, z licznymi 

ubytkami do cegły. Od strony elewacji zachodniej, zwłaszcza ścian wieży, stopień zniszczeń bardziej 

zaawansowany. W partiach korpusu, kruchty i zakrystii nie zachowały się oryginalne opracowania 

spoin. Na elewacji zachodniej i północnej liczne symptomy świadczące o zawilgoceniu murów i 

porażeniu przez mikroorganizmy - przede wszystkim grzyby. Liczne kolonie glonów i porostów. 

Miejscowo ślady świadczące o zasoleniu murów i wypraw na nich się znajdujących . Liczne naprawy 

mocnymi zaprawami wapienno- cementowymi i cementowymi występujące na nieomal całych 

powierzchniach elewacji. Warstwy malarskie i pobiały na nich się znajdujące wypłukane w stopniu 

znacznym. 

Egzemplarze zewnętrznej stolarki otworowej zdegradowane w stopniu znacznym. Liczne ubytki 

materiału. Liczne odspojenia i ubytki na ramach ościeżnic, krzyża okiennego i skrzydeł. Widoczne 

ślady doraźnych napraw i uzupełnień stolarskich. Złącza stolarskie osłabione w stopniu znacznym. 

Wielokrotnie przemalowane - kolejne warstwy farb olejnych nakładano na niedostatecznie 

oczyszczoną i przygotowaną powierzchnię. Powłoki malarskie nawarstwione, w wielu miejscach 

spękane, złuszczone o osłabionej przyczepności; od strony zewnętrznej warstwy powłok malarskich w 

stopniu znacznym zdegradowane, zachowane fragmentarycznie. Ślady korozji biologicznej na 

elementach zewnętrznych oraz w dolnych partiach ościeżnic i skrzydeł. Stwierdzono ślady aktywności 

drewnojadów. 

Zły stan zachowania obiektu przede wszystkim spowodowany jest wieloletnimi zaniedbaniami i 

brakiem należytej opieki, która skutkowała dewastacją budynku oraz intensyfikacją procesów 
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destrukcyjnych poszczególnych ustrojów. Remonty przeprowadzano sporadycznie i wykonywano je 

bez należytej staranności i poszanowania dla zabytkowego charakteru budynku. Napraw na 

poszczególnych elementach i partiach elewacji wykonywano z użyciem nieodpowiednich metod i 

materiałów - np. mocnych zapraw cementowych, co skutkowało przyspieszeniem procesów 

destrukcyjnych - zwłaszcza w dolnych partiach ścian elewacyjnych. Szczególnie widoczne 

zniszczenia spowodowane przenikaniem w strukturę budynku wód opadowych, skutkującym 

zawilgoceniem murów, co w konsekwencji stwarzało dogodne warunki do bytowania 

mikroorganizmów, ognisk korozji biologicznej oraz warunków fizyko-chemicznych sprzyjających 

degradacji spoiw mineralnych zapraw i struktury cegieł w procesach korozji chemicznej. 

6.0. WNIOSKI BADA WCZE 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Badania przeprowadzono in situ. Przeprowadzono badania laboratoryjne analizy składu 

zapraw. Przeprowadzono kwerendę archiwalną, która z powodu bardzo ograniczonego dostępu do 

dokumentów nowych, powstałych po 1947 r., nie dała pełnego obrazu historii przekształceń w 

ostatnich dziesięcioleciach. Wobec powyższego uwagi i spostrzeżenia przedstawione w niniejszym 

rozdziale zdefiniowano głównie w oparciu o bezpośrednie badania zabytku. Nie badano partii 

niedostępnych lub elementów współczesnych. 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że: 

1. Kościół postawiono na zrębach wcześniejszego - XVII -wiecznego. 

2. Zasadnicze podziały elewacji ukształtowano już w roku 1732 i w zasadzie istnieją, prawie 

niezmienione, do dzisiaj. Natomiast wystrój uległ daleko idącym przeobrażeniom. Nie zachowały 

się rozległe partie wypraw tynkowych oraz warstw, które mogły się na nich znajdować. W ramach 

reperacji i remontów prowadzonych przed i bezpośrednio po I wojnie światowej oraz w 

następnych dekadach XX w., wtórnie pokryto je warstwami wypraw współczesnych, w tym 

cementowymi. Warstwy reperacji zachodzą na siebie, są przemieszane, miejscami zachowane 

fragmentaryczne. Taki stan rzeczy nie pozwala na dokładniejsze określenie ich chronologii i 

stratygrafii. 

3. Struktura ścian przedstawia się następująco: mur z cegły pełnej ceramicznej i kamienny na 

zaprawach wapienno-piaskowych, pierwotnie pokryto tynkiem wapienno-piaskowym. Oględziny 

sugerują, że była to wyprawa dwuwarstwowa z warstwą wierzchnią fakturowaną. Niemniej na 

podstawie analizy próbek zapraw pobranych ze spodnich warstw leżących bezpośrednio na cegle 
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stwierdzić można, że był to tynk wapienno-piaskowy w kolorze jasnobeżowym, któremu w notacji 

NCS odpowiada symbol S 1510-Y 40 R. 

4. Tynk ten mógł być, raczej wtórnie, malowany (pobielony) o czym świadczyć mogą miejscowo 

zachowane i trudne do jednoznacznej identyfikacji relikty pobiały (?) lub jasnej warstwy 

malarskiej . Stan zachowania oraz stopień destrukcji nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację 

charakteru tej warstwy. Znaleziona relikty, które można zidentyfikować jako pobiały są w kolorze 

jasnokremowym, któremu w notacji NCS: S 0502-Y 50 R. 

5. Nie stwierdzono zróżnicowania kolorystycznego partii ścian i detalu architektonicznego. 

6. Stolarka otworowa jest historyczną, chociaż nie jest stolarką pierwotną. Być może powstała 

jeszcze w końcu XVIII w lub pewniej w XIX w. Jest to stolarka drewniana i była malowana 

olejno. Ten sam kolor wymalowania występuje na oknach i drzwiach. 

7. Wobec bardzo złego stanu zachowania partii zewnętrznych, tak drzwi jak i okien, nie jest możliwa 

pewna identyfikacja pierwotnego sposobu wykonania ich warstw wierzchnich. Na płaszczyznach i 

profilach wewnętrznych, znaleziono jako pierwszą położoną bezpośrednio na drewnie warstwę 

szarozieloną , której w notacji NCS podporządkowano symbol S 4010-B 10 G, a na niej warstwę 

brązową (umbra naturalna) transparentną i zabarwioną o charakterystyce podobnej do bejcy, 

rozcieńczonej farby lub nawet barwionego lakieru - w notacji NCS określa ją symbol S-8010-Y30 

R. Może to sugerować, iż pierwotnie malaturę stolarki wykonano w technice mazerunku. 

Domniemanie tym bardziej uzasadnione, że w technice tej i w kolorze wykonano również 

dekorację malarską drzwi między kruchtą, a nawą oraz ławek kościelnych. Brak ciągłości tej 

warstwy oraz jej reliktowe występowanie na zewnętrznych płaszczyznach i profilach nie pozwala 

na stwierdzenie w sposób jednoznaczny, iż był to również pierwotny sposób końcowego 

opracowania powierzchni zewnętrznych. Sugeruje się zatem przyjęcie za kolor pierwotnego 

wymalowania wyłącznie kolor wierzchniej warstwy - tj. brązową, NCS S-8010-Y30 R. 

7.0. PROGRAM PRAC 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Podstawowe cele przedmiotowego programu prac, to: wyhamowanie i likwidacja przyczyn procesów 

destrukcyjnych, utrwalenie i zachowanie w możliwie dużym stopniu substancji zabytkowej obiektu -

przede wszystkim oryginalnej stolarki i historycznych wypraw tynkarskich na elewacjach obiektu. 

Poprawne z konserwatorskiego stanowiska poprowadzenie prac pozwoli na przywrócenie zabytkowi w 

stopniu optymalnym wartości estetycznych oraz użytkowych. 
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PROPONOWANY ZAKRES DZIAŁAŃ W PRZYPADKU MURÓW: 

1 Mechaniczne oczyszczenie konstrukcji muru odsłoniętej w miejscach ubytków wypraw 

tynkarskich. W uzasadnionych przypadkach poddać oczyszczeniu za pomocą generowanej pary 

wodnej pod kontrolowanym ciśnieniem. 

2 Mechaniczne usunięcie współczesnych cementowych lub wadliwie wykonanych uzupełnień 

spoin - miejsca po usuniętych spoinach oczyścić. 

3 Po uprzednim usunięciu partii skolonizowanych przez grzyby i porosty, wykonać zabiegi 

dezynfekcji tych miejsc poprzez ich nasączenie dobranymi preparatami biobójczymi - np.: BFA 

firmy Remmers lub innymi posiadającym nie gorsze parametry techniczne. 

4 Partie murów, na których powierzchni stwierdzono wykwity soli poddać zabiegom odsalającym 

poprzez nałożenie kompresów wykonanych z mieszaniny bentonitu, pulpy celulozowej i piasku 

szklarski ego. 

5 Wykonać uzupełnienia ubytków w strukturze muru w technologii robót murarskich. Stosować 

materiały o parametrach możliwie zbliżonych do oryginału. Stosować zaprawy wapienno -

piaskowe z dodatkiem białego cementu. Bezwzględnie zachować pierwotny wątek muru. 

6 Wykonać likwidację spękań (tzw. ,,szycie") konstrukcji murowej w technologii prętów 

spiralnych np.: Helifix lub innych systemach o niegorszych parametrach technicznych. Szycia 

należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu. 

Przed przystąpieniem do napraw spękań i rozwarstwień struktury konstrukcji ścian należy usunąć 

przyczyny ich powstawania. Powinny one zostać zdiagnozowane w formie ekspertyzy konstrukcyjnej, a 

konkretne rozwiązania powinny być wskazane w projekcie konstrukcyjnym. Opracowania te powinny 

być wykonane niezależnie od programu konserwatorskiego. 

PROPONOWANY ZAKRES DZIAŁAŃ W PRZYPADKU WYPRAW TYNKARSKICH: 

7 Mechaniczne usunięcie wtórnych elementów metalowych mocowań, kotew, instalacji 

elektrycznych, itp. z powierzchni elewacji. 

8 Mechaniczne usunięcie z wypraw historycznych współczesnych cementowych wypraw 
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tynkarskich oraz niefachowo wykonanych uzupełnień i szlicht. 

9 Przywrócenie adhezji odspojonych partii wypraw zabytkowych (oryginalnych) poprzez ich 

podklejenie metodą iniekcji; wykonanie iniekcji. Przeprowadzić je z wykorzystaniem zaprawy 

pucolanowej - np. Mape Antique I lub innej, posiadającej nie gorsze parametry techniczne. Przy 

wykonywaniu iniekcji należy zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia wytworzenia 

zbyt wysokiego parcia negatywnego, które mogłoby spowodować uszkodzenie historycznych 

wypraw. Zaleca się wykonywanie otworów kontrolnych ponad poziomem wykonywania iniekcji 

w celu wykluczenia nadmiernego wzrostu ciśnienia w przestrzeni wypełnianej pustki. 

1 O Mechaniczne czyszczenie i doczyszczenie powierzchni wypraw tynkarskich z zabrudzeń 

wtórnych powłok malarskich za pomocą: szpachli, szczotek i pędzli ze sztywnym włosiem. W 

uzasadnionych przypadkach również z wykorzystaniem przegrzanej pary wodnej pod 

kontrolowanym ciśnieniem. W przypadku uporczywych zabrudzeń dopuszcza się wykorzystanie 

środków powierzchniowo-czynnych w postaci past emulgacyjnych - np. AGE, Clean Galen 

Max firmy Remmers lub innych o niegorszych parametrach technicznych. Przed 

wykorzystaniem preparatów chemicznych należy wykonać stosowne próby pozwalające na 

dobór środków, nieingerujących w stopniu niepożądanym w strukturę zabytkowych wypraw. 

11 Wykonanie dezynfekcji obszarów porażonych czynnikami biologicznymi (grzybów, glonów i 

porostów) w technologii analogicznej jak w pkt. 3. 

12 Partie historycznych wypraw tynkarskich na których powierzchni stwierdzone zostaną wykwity 

soli budowlanych należy poddać zabiegom odsalającym w technologii analogicznej jak w pkt 4. 

13 W przypadku zapraw historycznych przewidzianych do zachowania, a zdegradowanych 

znacznie - np. wykazujących tendencję do pudrowania się wykonać zabiegi konsolidujące - np. 

poprzez zastosowanie okładów z ligniny nasączonych preparatami o składzie i roztworze 

dobranym stosownie do stanu destrukcji konkretnej partii wypraw. Stosować materiały 

uznanych producentów - np.: KSE 300 E firmy Remmers lub inne, o niegorszych parametrach 

technicznych. Zabieg powtarzać do momentu całkowitego nasączenia tynku. 

14 Wykonać uzupełnienie ubytków wypraw w technologii tynku tradycyjnego wapiennego. Przy 

wykonywaniu prac tynkarskich wykorzystać zaprawę wapienno-piaskową na bazie wapna 

lasowanego i nieodsiewanego piasku średnio i gruboziarnistego zgodnie z wynikami analizy 

ilościowo-jakościowej oryginalnych wypraw zawartymi w dokumentacji. Fakturę opracować na 

wzór oryginału z danej partii elewacji. 
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15 Wykonać scalenie faktury wypraw. Powierzchnie wypraw w partiach rekonstruowanych scalić 

fakturalnie z zachowanymi partiami oryginału poprzez szpachlowanie zaprawą wapienną 

16 Wykonać scalenie kolorystyczne w kolorystyce ustalonej w wyniku badań farbami wysoko 

paroprzepuszczalnymi - np. Soldalit firmy Keim lub innymi, posiadającymi nie gorsze 

parametry techniczne. 

PROPONOWANY ZAKRES DZIAŁANIA W PRZYPADKU DETALU ARCHITEKTONICZNEGO: 

17 Przygotowanie podłoża pod wykonanie napraw elementów detalu architektonicznego - zakres 

jak w analogicznych punktach dotyczących napraw partii murowych - pkt 1 - 3, 5 

18 Czyszczenie metodą szczotkowania i mycia (w przypadku luźnego pyłu i brudu), szczotkowanie 

i mycia z zastosowaniem pary wodnej, metodą strumieniowania - dobór metody określić po 

przeprowadzeniu prób. 

19 Wykonać wzmocnienie strukturalne (impregnację) elementów dobranymi preparatami - dobór 

materiałów określić po przeprowaniu prób. 

20 Wykonać rekonstrukcje partii zdegradowanych i ubytków, w tym też metodą odlewu z 

zastosowaniem mas renowacyjnych; 

21 Wykonać rekonstrukcje i uzupełnienie ubytków w profilach ciągnionych z zastosowaniem mas 

renowacyjnych lub mas sztukatorskich. Przed przystąpieniem do uzupełnień należy ściągnąć 

profile (gzymsów, opasek itp.), które posłużą do wykonania szablonów; 

22 W przypadku dużych ubytków odtworzyć rdzeń profilu z zastosowaniem zbrojenia i wykonać 

profile z zastosowaniem wózków i suwnic - zgodnie z technologią profili ciągnionych; 

23 Po osadzeniu na murach partii zrekonstruowanych wykonać scalenie kolorystyczne lub 

wymalowania zgodnie z zdefiniowaną wyżej kolorystyką. 

PROPONOWANY ZAKRES DZIAŁAŃ W PRZYPADKU STOLARKI OTWOROWEJ: 

24 Mechaniczne oczyszczenie powierzchni ze zdegradowanych lub wtórnych powłok malarskich i 

zabrudzeń za pomocą miękkich szczoteczek, skalpeli, drobnoziarnistych papierów ściernych. W 
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uzasadnionych przypadkach zaleca się stosowanie preparatów zmiękczających powierzchnie 

malarskie. 

25 Partie porażone mikroorganizmami niszczącymi strukturę drewna poddać zabiegom dezynfekcji 

- np. poprzez powleczenie preparatami biobójczymi Biotin T, Remmers Sporenfrei lub innymi, 

posiadającymi nie gorsze parametry techniczne 

26 Wykonać zabiegi dezynsekcji i impregnacji prewencyjnej przeciw drewnojadom poprzez 

nasączenie preparatem owadobójczym - np.: Hyltox firmy Altax lub posiadającym nie gorsze 

parametry techniczne. 

27 Mechaniczne usunięcie (wycięcie, wydłutowanie) partii drewna zniszczonych przez grzyby lub 

owady. 

28 Zabiegi impregnacji wzmacniającej partie drewna zdegradowanego powierzchniowo lub w 

mniejszym stopniu poprzez nasączenie roztworem preparatu Paraloid B-72 w toluenie lub innym 

preparatem o podobnych właściwościach. 

29 Uzupełnienie ubytków poprzez wstawienie fleków opracowanych w technice stolarskiej z 

drewna tego samego gatunku co w oryginale i dobranego pod względem parametrów fizyko­

mechanicznych. Fleki mocować klejem do drewna odpornym na warunki ekspozycji 

zewnętrznej (np. poliuretanowym), połączenia klejowe stabilizować poprzez kołkowanie. 

30 Uzupełnienie mniejszych ubytków za pomocą kitów i szpachli stolarskich z wypełniaczem 

celulozowym. 

31 Rekonstrukcja brakujących fragmentów elementów i detali drewnianych z drewna tego samego 

gatunku co oryginalne i o parametrach fizyko-mechanicznych maksymalnie zbliżonych do 

oryginału. 

32 Zdemontować okucia. 

33 Wykonać prace konserwatorskie okuć . 

34 Okucia oryginalne, które po oczyszczeniu i zakonserwowaniu będą sprawne, zamontować 

ponownie - szczególnie mieć na uwadze zachowanie oryginalnych zawiasów i klamek. 

Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich egzemplarzy stolarki otworowej należy je uprzednio 

zdemontować. Jedynie w przypadku tych dobrze zachowanych elementów okien, w których demontaż 
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potencjalnie może doprowadzić do ich nieodwracalnych zniszczeń, prace należy prowadzić na 

miejscu. 

Wyjątkowo i tylko w przypadku egzemplarzy zdegradowanych w stopniu, który nie będzie 

gwarantował optymalnego ich uzytkowania dopuszcza się rekonstrukcję danego egzemplarza stolarki. 

Przed przystąpieniem do prac wykonać inwentaryzację rysunkowo-pomiarową, gdzie: detal i przekroje 

odwzorować należy w skali 1: 1, elementy konstrukcyjne w skali 1: 1 O. Inwentaryzacja ta będzie 

podstawą do wykonania repliki. 

Przed przystąpieniem do prac konserwatorsko-restauratorskich elewacji należy uprzednio wykonać 

niezbędny zakres robót remontowo - budowlanych: 

- ciesielskich w zakresie naprawy konstrukcji dachu wieży i zapewne również napraw 

konstrukcji dachu nad korpusem głównym, zakrystią i kruchtą; 

- dekarskich - jw. 

- blacharskich - w tym: demontaż zdegradowanych obróbek blacharskich, rynien i rur 

spustowych; wykonanie i montaż nowych elementów dostosowanych do parametrów dachów -

sugerowany materiał to blacha tytanowo cynkowa o grubości min 0,6 mm. 

Na wszystkich etapach prac należy założyć prowadzenie systematycznej inwentaryzacji fotograficznej, 

pomiarowej i opisowej. 

Dobór metod postępowania, materiałów oraz technologii wykonania powierzyć konserwatorowi 

specjalizacji adekwatnej do charakteru zadania lub doświadczonemu renowatorowi o stosownych 

kompetencjach. Osobie tej należy powierzyć wykonanie prac konserwatorskich lub nimi kierowanie 

oraz sprawowanie nadzoru konserwatorskiego nad realizacją zadań o charakterze budowlanym. 
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8.0. ILUSTRACJE 
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1. Widok od strony północno-wschodniej. Stan sprzed 1895 r. [w:] zbiory AP w Olsztynie, Zbio,y 
fotograficzne dawnego Urzędu Konserwatora Zabytków w Królewcu, nr. neg. 055381. Zdjęcie 
publikowane w: Boetticher Adolf, Die Bau- und Kunstdenkmiiler der Provinz Ostpreussen. H. 5, Die 
Bau- und Kunstdenkmiiler des Litauen, Konigsberg 1895,syr. 20, il. 13. 
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2. Fotografia datowana na lata 1914-1915. Widoczne: zmieniana fonna dachu i ubytki w elewacji 
górnych kondygnacji wierzy dzwonnej - zapewne skutki ostrzału artyleryjskiego(?). [w:] https/www. 
bildarchiv-ostpreussen.de - ID: 127622. 
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3. Fotografie datowane na lata 1914- 1915. Widoki od strony północno-wschodniej i południo­
zachodniej. Stan zachowania jw. [w:]https/www.polska-org.pl - ID: 1321230. 
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339. Eibenburg (Dombrowken) 

4. Fotografia z okresu międzywojennego [w:] Hubatsch Walther, Geschichte der Evangelischen Kirche 
Ostpreussens, Bd. 2,_. Gottingen 1968, il. 339. Jest to fragment fotografii datowanej na lata 1925 - 1935 i 
udostępnionej na portalu https/www. bildarchiv-ostpreussen.de - ID: 102871. 
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STAN ZACJOWANIA 

5. Elewacja południowa. Obecny stan zachowania. Widoczny stan zachowania ustroju budowlanego oraz 
sposób opracowania poszczególnych partii muru - w tym strefy podmurówki i podokapowej. 

6. Ujęcie od strony południowo-wschodniej. Widoczny stan zachowania ustroju budowlanego oraz sposób 
opracowania poszczególnych partii muru -w tym strefy podmurówki i podokapowej. 
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7. Ujęcie od strony północno-wschodniej. Widoczny stan zachowania ustroju budowlanego, w tym 
konstrukcji dachu nad wieżą oraz sposób opracowania poszczególnych partii muru - w tym strefy 
podmurówki i podokapowej. 

8 

8. Ujęcie partii północnej szczytu zachodniego. Widoczny stan zachowania. 

9 

9. Fragment elewacji północnej wieży. Widoczny stan zachowania murów, wypraw i konstrukcji dachu. 
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1 O. Masyw wieży dzwonnej - strona zachodnia (przyziemie i kondygnacja). Obecny stan zachowania. 
11. Masyw wieży dzwonnej - strona zachodnia (kondygnacje wyższe). Obecny stan zachowania. 

12. Opracowanie kamieni podmurówki: A-w partii wieży, B -w partii korpusu głównego. 

,c. 

...... ~ ....... ,vn 
<; 

11 
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13. Podmurówka wieży. Widoczny stan zachowania opracowania spoinowania ciosów kamiennych. 

14. Fragment płyty nagrobnej wykorzystanej do reperacji muru w partii podokiennej elewacj i północnej. 
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15 

16 

15. Drzwi wejściowe od strony południowej -widoczny stopień zdegradowania drewna i znajdujących się 
na nim warstw malarskich. 

16. Jak wyżej. 
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STRATYGRAFIE 

17. Drzwi wejściowe w kruchcie południowej. Stratygrafia w punkcie 1: 1-drewno, 2-warstwa malarska 
brązowa (umbra naturalna), 3-warstwa malarska ciemnobrązowa (sierra palona), 4-5 warstwy malarskie 
ugrowe, 6-warstwa malarska ciemnobrązowa. 

~~ 
3 

18. Drzwi wejściowe w kruchcie południowej (pkt 2) - 1 drewno, zachowane relikty pierwotnego 
wymalowania w kolorze brązowym - umbry naturalnej (3) na podmalowaniu szarozielonkawym (2). 
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19. Drzwi wejściowe w kruchcie południowej od wewnątrz. Stratygrafia w punkcie 3: I-drewno, 2- relikty 
podmalowania, 3- relikty warstwy umbry naturalnej, 4-warstwa malarska brązowa, 5-6 warstwy 
malarskie ugrowe, 7-warstwa malarska żółtokremowa. 

20. Drzwi wejściowe w kruchcie południowej od wewnątrz (pkt 4). Stratygrafia analogiczna jak w punkcie 
. 3. Widoczne 2- relikty podmalowania i 3- relikty warstwy umbry naturalnej. 
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21. Drzwi w przejściu między kruchtą a nawą (pkt 5). Stratygrafia analogiczna jak w punkcie 3. Widoczne 
2- warstwa podmalowania i 3- warstwa malarska umbra naturalna . 

• 

22. Drzwi w przejściu między kruchtą a nawą (pkt 6). Widoczne 2- warstwa podmalowania i 3- warstwa 
malarska umbra naturalna. 
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23 .. Drzwi w przejściu między kruchtą a nawą (pkt 8). Widoczne 2- warstwa podmalowania i 3- warstwa 
malarska umbra naturalna - układ warstw sugeruje technikę malarska tzw. mazerunku. 

24. Okno od strony wewnętrznej - pkt 9. Stratygrafia: I-drewno, 2- podmalowanie, 3- warstwa umbry 
naturalnej, 4-warstwa malarska błękitna jasna, 5-warstwa malarska żółtokremowa. 
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25 .. Okno od strony wewnętrznej - pkt 11 . Stratygrafia: 2- podmalowanie, 3- warstwa umbry naturalnej, 4-
warstwa malarska błękitna jasna, 5-warstwa malarska żółtokremowa. 

26. Okno od strony zewnętrznej - pkt 12. Pod współczesnymi przemalowaniami widoczne relikty 
pierwotnego opracowania. Stratygrafia: I-drewno, 2- podmalowanie, 3- warstwa umbry naturalnej, 4-
warstwa malarska błękitna jasna, 5-warstwa malarska biała, 6-warstwa malarska różowawa. 
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27. Okno od strony zewnętrznej - pkt 13. Widoczny stopień destrukcji powłok malarskich. Widoczne 
reliktowo zachowane warstwy pierwotne. 

28. Okno od strony zewnętrznej - pkt 14. Widoczny stopień destrukcji powłok malarskich. Widoczne 
reliktowo zachowane warstwy pierwotne. 
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29. Okno od strony zewnętrznej widoczny stan zachowania konstrukcji i warstw wykończeniowych. 

30. Fragment jednej z XIX - wiecznych ławek wykończonych w formie mazerunku. W przetarciach 
widoczne podmalowanie podobne w kolorze do podmalowania na elementach stolarki otworowej. 
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31. Fragment jednej z XIX - wiecznych ławek wykończonych w formie mazerunku. W przetarciach 
widoczne podmalowanie podobne w kolorze do podmalowania na elementach stolarki otworowej. 

32. Fragment jednej z XIX -wiecznych ławek wykończonych w formie mazerunku - podobne w 
kolorystyce do wykończenia stolarki otworowej. 

j 
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33. Struktura i stratygrafia ścian zewnętrznych na przykładzie odkrywki w punkcie nr 15: 1- mur ceglany na 
zaprawie wapienno piaskowej (la), 2-tynk wapienno-piaskowy, 3- pobiała, 4-tynk cementowo­
wapienny, 5-pobiała, 6-zacierka cementowa, 7 pobiała. 

34. Struktura i stratygrafia ścian wieży na przykładzie odkrywki w punkcie 17a: 1-mur ceglany na zaprawie 
wapienno piaskowej, 2-tynk wapienno-piaskowy, 3-pobiała, 4-pobiała na zacierce cementowo­
wapiennej. 
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35. Korpus wieży. Stratygrafia w punkcie 17: 1- mur ceglany na zaprawie wapienno-piaskowej, 2 - tynk 
wapienno-piaskowy, 3-pobiała, 4-tynk cementowo-wapienny, 5-pobiała, 6-pobiała, 7-zacierka 
cementowa, 8-pobiała 

36. Elewacja wieży. W samoistnej odkrywce widoczne: 1- mur, 2- wyprawa wapienno-piaskowa,3-pobiała. 
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37. Korpus wieży. Stratygrafia w punkcie I 8: I-mur, 2-wyprawa wapienno-piaskowa, 3-pobiała, 4-tynk 
cementowo-wapienny, 5-pobiała, 6-zacierka cementowa, 7-pobiała. 

38. Fragment elewacji północnej (pkt 20). W ubytku powstałym na skutek rozwarstwieniu muru widoczna 
jego struktura. 1-mur kamienny, la-okreski kamienne, 2-zaprawa wapienno-piaskowa, 3-wyprawa 
cementowo-wapienna, 4- tynk cementowo-wapienny, 5-pobiała, 6-zacierka cementowa. 
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