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1.0. ARTA] ENTYF] ACYJNAZA YTKUIDC '™MENTACII

A-3575
decyzja W-MWKZ
zdn. 07.10.1993 r.

NR REJESTRU ZABYTKOW NR INW. ZBIORU NR INW. PRACOWNI KONS.

1.1. DANE PRZED ROZPOCZECIEM BADAN

RODZAJ Architektura - badania konserwatorskie elewacji i stolarki

otworowe) XVIII w. kosciota
AUTOR, WARSZTAT, SZKOLA NN.

SYGNATURA NN
INSKRYPCJIE Data: /732 na choragiewce wiatrowskazu
DATOWANIE XVII w. / 1732/ XVIII w.
LOKALIZACJA Dabrowka Mala; nr ew. dz.: 2819 2.0004.1/2
WLASCICIEL / UZYTKOWNIK Parafia Rzymskokatolicka Trdjcy Przenaj$wigtsze]
w Budrach
WYMIARY / KSZTALT -
TECHNIKA Murowany — cegla na zaprawie wapienno-piaskowej;

tynkowany; stolarka drewniana, malowana

WCZESNIEISZE KONSERWACJE (LUB RENOWACIE): TAK [ NIE [J
DATY WYKONANIA

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACIJE: TAK[J NIE[

liczba stron tekstu, fotografii, rysunkéw itp.

daty i miejsca wykonaniz

migjsca przechowywania f—

1.2. DANE O REALIZACJI BADAN

INWESTOR 1 ZRODLA Parafia Trojcy Przenajéwictszej w Budrach,
FINANSOW ANIA ul. Marii Konopnickiej 3, 11-606 Budry
ZLECENIODAWCA Parafia Trojcy Przenaj$wietszej w Budrach,
ul. Marii Konopnickiej 3, 11-606 Budry,
KIEROWNIK BADAN lzabela Joanna Swigtochowska
RODZAIJE BADAN ORAZ ICH Izabela Swietochowska — badania in situ; Grzegorz
WYKONAWCY Swictochowski — kwerendy, dokumentacja fotograficzna,

badania laboratoryjne; Elzbieta Orfowska, Dorota Sobkowiak



— badania laboratoryjne

INSPEKTORZY NADZORU, _—

RZECZOZNAWCY 1

KONSULTANCI

PRZEBIEG BADAN Wykonanie kwerend; - seclekcja punktéw uznanych za
reprezentatywne; - wykonanie analizy przebadanych
punktéw; - wykonanie dokumentacji fotograficznej; -
pobranie probek do badan laboratoryjnych; - wykonanie
badan laboratoryjnych, - sformufowanie wnioskow i
programu konserwatorskiego; - wykonanie dokumentacji

CZAS TRWANIA BADAN Wrzesieni 2023

1.3. DANE O DOKUMENTACH

29 38 4 1
LICZBA STRON LICZBA LICZBA RYSUNKOW INNE RODZAJE
TEKSTU FOTOGRAFIKI DOKUMENTACH
technike wykonania

AUTOR DOKUMENTAC]I Izabela Joanna Swictochowska
Grzegorz Swietochowski

DATA IMIEJSCE WYKONANIA  Wrzesien - pazdziernik 2023 Ostréda

MIEJSCE PRZECHOWYWA.  A:

1.LEGZ.: Parafia Trdjcy Przenaj$wigtszej w Budrach,
ul. Marii Konopnickiej 3, 11-606 Budry

2.EGZ.: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow. Delegatura w Etku
ul. A. Mickiewicza 11, 19-300 Etk

3.EGZ: Izabela Joanna Swigtochowska Grzegorz Swigtochowski
ul. Stepowskiego 21 m. 16, 14-100 Ostréda



2.0. ZAGA NIENIA HIST¢( RYCZNE

Dabrowka Mata — wczesniej Damerau (od staropruskiego Damerouwe — dabrowa; las dgbowy),
Dameraw, Dombroffken, Dombrowken, Klein Dombrowken, Dammfelde, Eibenburg, Dagbréwka
Litewska 1 Dgbréwka Nowa.

Jest to dawna posiadtosé tabularna obejmujaca folwark i wie$ powstate w miejscu, zatozonej w 1383 r.
przez komtura balgijskiego Ulricha Friecke, osady puszczanskiej Damerau. Zapisy traktatu
pokojowego podpisanego w dniu 27 wrzeénia 1422 r. w Melmie ustalily przebieg granic migdzy
Korona, Wielkim Ksiestwem Litewskim, a panstwem krzyzackim, co ustabilizowalo na wiele lat
stosunki polityczne migdzy uktadajacymi si¢ stronami. W konsekwencji pozwolito zakonowi na
wznowienie 1 zintensyfikowanie procesow osadniczych na terytorium Wielkiej Puszezy. Dotyczyto to
tez obszaréw niegdy$ juz zasiedlonych. W 1482 r. osad¢ Dameraw wielki mistrz krzyzacki Martin
Truchses von Wetzhausen przywilejem na prawie rycerskim nadal Niclasowi Schwidderowi. Dobra
obejmowaty 6 fanéw (ok. 108 ha) i obciazone byly jedng stuzba zbrojng po 10 latach tzw. wolnizny. W
1552 r. ksigzg¢ pruski Albrecht von Hohenzollern odnowit wczesniejszy przywilej, nadajac dobra,
zwane tym razem — Dombroffken, borowemu Alexandrowi Schwiedemowi. Ponowne zasiedlenie
miato miejsce w 1563 1. Nastepnie staly sie wlasnoscig rodziny graféw v. Schlieben-Dombrowken. W
1727 r. nalezaly juz do Sebastiana Tiesel von Daltitz. Jeszcze w XVIII w. dobra kilkakrotnie zmieniaty
wiascicieli: kolejno byli nimi: Adolf Friedrich von Langermann (f 1757) i Karl August von
Hohenstock (T 1788). Okoto 1790 roku radca wojenny Friedrich Wilhelm Johann von Fahrenheid
(1747-1834) kupit Dabréwke wraz z licznymi majatkami w okolicy, ktdrg pdzniej w charakterze
posagu przekazat cérce Emilii, wydanej za doktora Ferdinanda Voigt’a z Krélewca. Okolo polowy
XIX w. majatek zostal wykupiony przez Ludwiga Leitner’a, ktory w 1862 wybudowat tu dwor w stylu
neoklasycznym. Na poczatku XX w. dobra nabyt Wilhelm Labesius. We wrzesniu 1914 r. w okolicy
toczyly si¢ walki mi¢gdzy oddzialami rosyjskimi i niemieckimi, w wyniku ktorych cz¢$¢ zabudowan, w
tym dwor, zostato zniszezonych. W jego miejsce w latach 1914 — 1917 Wilhelm Labesius wybudowat
nowy dwor, istniejacy do dzisiaj. Przez caty okres micdzywojenny, az do 1945 r. wlascicielem majatku
byt starszy syn Wilhelma, porucznik rezerwy — Hans, ktory prowadzit tu jedna z najwigkszych
prywatnych stadnin koni petnej krwi angielskiej i trakenskich oraz byl dnym z trzech najwigkszych
dostawcow koni dla Wehrmachtu. W pierwszych latach po II wojnie §wiatowej, z powodu kilku zmian
granicy Dabrowka podlegata administracji radzieckiej lub polskiej. Ostatecznie, po korektach granic w

1947 r., przyznana zostala Polsce. Od 1948 w istniejacej szkole wznowiono nauczanie. Dwdr, folwark
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i grunty rolne przejeto gospodarstwo PGR, ktére funkcjonowato tu konica lat 90-tych. Obecnie jest to

wiasnos¢ Agencji Wiasnosci Rolnej Skarbu Pafstwa.

Status prawny wsi obligowat kolejnych wiascicieli do sprawowania patronatu nad miejscowg gming
wyznaniowa. Pierwszy kodcié! w Dabréwce zostal wybudowany przez owezesnych wiadeicieli
majatku, rodzing v. Schlicben w pierwszej potowie XVII w. O jego istnieniu $wiadczy umieszczona w
posadzce przed ottarzem giéwnym ptyta nagrobna Ditricha von Schlieben’a (1 1653) i znane glownie z
literatury przedmiotu: chrzcielnica z potowy XVII w., oltarz kazalnicowy z 1700 r. oraz fundowane
przez rodzing v. Schlieben: kielich mszalny z 1706 i dzwon z 1705 r. Jego istnienie potwierdza
ponadto wzmianka w dokumentach z 1706 r., kiedy z woli Fryderyka Wilhelma I utworzono tu parafig
ewangclicka. Nic nie wiadomo o jego formie architektonicznej i materiale, z ktérego byl wykonany.
Nastepny w roku 1732 wybudowano zapewne na zrg¢bach poprzedniej budowli. Byt to budynek o
$cianach wykonanych w technice fachtwerku, z wieza w masywie zachodnim, nakrytg kopulastym
hetmem z latarnia i choragiewka wiatrowskazu z datg 7732, W koricu XVIII w. zostal przebudowany —
mur szkieletowy zastapiono litym ceglanym. Sciany otynkowano. Na wiezy w roku 1789 zawieszono
dzwon ufundowany przez Ann¢ Zofie Charlotte zu Eulenburg. W 1860 kosciét otrzymatl organy
wybudowane przez Karla Schuricht’a z Gdanska, a w 1905 r. parg okien w $cianie wschodniej
ozdobily witraze z przedstawieniami Chrystusa i Matki Bozej powstate w pracowni Ferdynanda
Mullera z Quedlinburga, dar Klary i Kurta v. Sanden z pobliskiego Olownika z okazji ich srebrmego
wesela. Walki prowadzone w roku 1914 wplynely na stan zachowania kodciota, ktory zostat
ostrzelany. Zmieniono dach na wiezy na namiotowy. Po drugiej wojnie $wiatowej miescita si¢ tu
placéwka radzieckicj strazy gramicznej. Po przekazaniu Dgbréowki stronie polskiej z kosciota
sporadycznie korzystali nowi mieszkaficy wsi 1 okolic wyznania katolickiego. Wyposazenie, ktore
wczesnicj nie uleglo grabiezy lub zniszczeniu zostato przeniesione do innych pobliskich kosciotéw. Po

erygowaniu w roku 1962 parafii w Budrach $wiatynia stala si¢ jej kosciolem filialnym.

Bibliografia;
Biatunski Grzegorz, Kolonizacja , Wielkiej Puszczy” (do 1568 roku) — starostwa piskie, elckie,

straduniskie, zelkowskie | wegoborskie (wegorzewskie), Olsztyn 2002.

Boetticher Adolf, Die Bau- und Kunstdenkmdler der Provinz Ostpreussen. H. 5, Die Bau- und
Kunstdenkmadler des Litauen, Konigsberg 1895

Dehio Georg / Emst Gall, -Handbuch der Deutschen Kunstdenkmdler, Miinchen 1952



Dehio-Handbuch der Kunstdenkmiler West- und Ostpreufien, bearbeitet von M. Antoni, Miinchen
1993

Haroch Agaton, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Osi\- und

Westpreussen, Neidenburg 1890
Hubatsch Walther, Geschichte der Evangelischen Kirche Ostpreussens, Bd. 1-3, Géttingen 1968

Jackiewicz-Garniec Malgorzata, Garniec Mirostaw, Palace i dwory dawnych Prus Wschodnich,

Olsztyn 2001.
Wakar Andrzej, Wilamowski Bohdan, Wegorzewo. Z dziejow miasta i powiatu, Olsztyn 1968
Toeppen Max, Historia Mazur. Przyczynek do dziejéw Krainy i kultury pruskiej, Olsztyn 1995

Zywiczynski Adam, Dgbrowka Nowa / Kosciol ewangelicki., obecnie filia rzymskokatolickiego pw.
Najswigtszej Maryi Panny, Karta ewidencyjna zabytku, czerwiec 1993 r. (m-pis) Archiwum WUOZ
Olsztyn, Delegatura w Elku

Ikonografia:

AP w Olsztynie — Zbiory fotograficzne dawnego Urzedu Konserwatora Zabytkéw w Krélewcu, nr. neg.
055381. Udostgpnione w formie: Prusy Wschodnie. Dokumentacja historyeznej prowincji. Zbiory
Jfotograficzne dawnego Urzedu Konserwatora Zabytkéw w Krdlewcu, ptyta CD wyd. przez Instytut
Sztuki PAN, W szawa

Internet: https/www. bildarchiv-ostpreussen.de — ID: 127622; 57062, 102871

Internet: https/www. polska-org.pl —1D: 1321230.

3.0. OPIS

HEEEENE L] 1] ]] IFTEEEEENE NS 1m1 il i PENESEEEEEENREEENEN] EENER
Sytuacja:

Kosciot znajduje sie¢ w zachodniej czesci wsi, po péinocnej stronie drogi. Posadowiony na niewielkim
wzniesieniu ze starodrzewem i kwaterami dawnego cmentarza od strony wschodniej. Jest to obiekt
orientowany.

Material i konstrukcja;




Obiekt murowany z kamienia i cegly na podmuréwce z kamienia polnego; otynkowany od strony
zewnetrznej i od wewnatrz. Drewniane: wigzba dachowa, konstrukcja wewnegtrzna wiezy dzwonnej,
filarowa konstrukcja wsporcza deskowanego sklepienia pozornego nad srodkows czgscig nawy 1
stolarka otworowa. Wiezba dachowa w konstrukeji wieszarowej. Drzwi deskowe, dwuwarstwowe z
opierzeniem w ukladzie diagonalnym (karo). Okna jedno i dwuskrzydlowe, wielopodzialowe,
poiskrzynkowe. Stolarka malowana. Posadzki ceramiczne. Pokrycie dachu ceramiczne — dachéwka
esowka (holenderska)

Rzut:

Budynek zatozony na planie zbudowanym z ustawionych na osi wschéd — zachdd prostokatow:
korpusu gtéwnego wraz z kruchta przylegajaca od potudnia, zakrystia do wschodu i wiezy na planie
zblizonym do kwadratu od zachodu.

Bryta:

Korpusu gléwnego (nawowego), kruchty i zakrystii: zwarte, jednokondygnacyjne; kruchty 1 zakrystii
znacznie nizsze; nakryte dachem dwuspadowym, kruchta pulpitowym, ktéry stanowi przedfuzenie
potaci dachu nad korpusem gléwnym. Wieza tréjkondygnacyjna, nakryta dachem namiotowym
czterospadowym.

Elewacje:

Elewacja frontowa (poludniowa) — siedmioosiowa. Na osi trzeciej, liczac od strony zachodniej,
kruchta z otworem drzwiowym w osi — prostokatnym, zamknietym lukiem pefnym. Na osiach
pozostatych okna wysokie, prostokatne, zamknigte tukiem odcinkowym. Artykulacjg horyzontalng
elewacji tworza: podmuréwka wysunieta przed lico $ciany i rzad okien — brak gzymsow: kordonowego
i podokapowego. Elewacja tylna (pdinocna) — siedmioosiowa, powtarza artykulacje elewacji
poludniowej, w wyjatkiem osi skrajnej, gdzie znajduj a sie drzwi do zakrystii. Elewacja szczytowa
wschodnia, tréjosiowa, symetryczna, trojkondygnacyjna, z parg okien zamknigtych tukiem
odcinkowym w poziomie przyziemia, lukowym naswietlem flankowanym przez para niewielkich
okienek, zamknigtych tukiem odcinkowym w nizszej strefie szczytu i podobnym znajdujacym sig
wyzej. Elewacja szczytowa zachodnia z dominanta, ktdra jest dostawiona do korpusu wieza dzwonna z
wysunieta przed lico kamienna podmuréwka, ze szkarpami w narozach, trzema kondygnacjami
wydziclonymi gzyr ami kordonowymi i ostrolukowymi oknami na poziomie kazdej z nich. Na
ostatniej kondygnacji okna w kazdej z czterech $cian, a nad nimi koliste okulisty.

Wnetrze;

Korpusu gléwnego jednoprzestrzenne, bez wydziclongj strefy prezbiterium, z dwoma rzgdami
kwadratowych w przekroju filaréw podpierajacych belki oporowe sklepienia nad érodkows czgscig

nawy i plaskich stopow po jego obu stronach.



Instalacje:
Elektryczna, odgromowa.





















4.3. BADANIA LABORATORYJNE
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Badania wykonaly:

mgr Dorota Sobkowiak

magr Elzbieta Orlowska bOr'é

Torun 2023
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1. Miejsca pobrania prébek

Do badan otrzymano probke tynku i zaprawy spoinowej celem wykonania badan przyblizone-

go skiadu materalow,

Prébka 1:
Probka 2:

PKT 15, tynk

PKT 15, zaprawa spoinowa

2. Badania skladu zapraw

Analiz¢ zapraw wykonano metodg wylrawiania w 2M HCI. Po zakonczeniu reakeji z kwasem za-

wiesiny przesaczono, oddzielajac § oznaczajac ilosciown czgé nierozpuszczaing w kwasie. Okresdlono

mase frakgji przechodzacej przez sito o boku oczka 0,1mm. Wydzielony wypelniacz po wysuszeniu

poddano badaniom w Swietle odbitym mikroskopu stereoskopowego.

Opis makroskopowy zapraw, przebieg reakcli z HCI, stan materialu po zakonczeniu reakcji przedsta-

wia tabela 1, przyblizony, masowy skiad tabela 2,

Tabela 1. Opis makroskopowy zapraw

g reakcja z 2M HCI nasigkliwosé
Ex opis makroskopowy w wodzie
EC intensywnosc stan zaprawy w %

1 tynk barwy befowoszarej, gru- | intensywna reakcia z wydziele- | zachowuje 90
bokci 18 mm, bardzo mocny niem pegcherzykow CO; ksztatt !
rozdrobniona zaprawa spoine- N 5

. N bardzo intensywna reakcja 2 wy- ; *

2 :r:abamy jasnobezowe], kru dzielenism pacherzykow CO; rozpadia sig

*) nie oznaczono naslgkliwoscl ze wzgledu na kruchodt zaprawy

Tabela 2. Analiza skladu masowego i jakoSciowego zapraw

spoiwo

nr probki

% ilost czesch
nierozpuszczal-
nych w HCI

w tym

razem
frakcla
pelitowa
kruszywo

kwarcowe

gléwny sktadnit
wypeiniacza

% iloké weglandw
stosunek spoiwa do
wypeiniacza

inne skiadniki

1 cementowo-

64,0 |1 12,0 52,0

kwarc z przewa-
gg gruboziam}-
36,0* | ~1:2 |slego, o réinym

skalenie, niezidentyfikowane mi-
neraly ciamne, glaukonit, musko-
wit, materialy ilaste

waplenns stopniu aobtocze-
nia
kware o réinej skalenie, niezidentylikowane mi-
: ., | wielkosci ziaren i | neraly ciemne, muskowit, oknuchy
2 |wapienne 520 80 | 440 | 480" | ~1:1 roznym stopniv | ska! oboych (do 5 mm), okruchy
obtoczenia ceramiczne, materiaty llaste

* suma weglanow: spoiwo wapiennet kruszywo wapienne
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Tynk zostal wykonany na spoiwie cementowo-wapiennym z gruboziamistym piaskiem {kwarc +
mineraly produkty wietrzenia skai} i tuczniem wapiennym o szarych, matowych, zaokraglonych ziar-
nach wialkosci do 4 mm. llo$cicwe okreslenie tego kruszywa nie jest mozliwe metodami chemicznymi,
poniewa? spoiwo wapienne i kruszywo wapienne jest to len sam zwigzek chemiczny: weglan wapnia
(CaC0,). Oszacowano wiec przyblizony, masowy stosunek spoiwa do wypedniacza na okolo 1:2. Tynk
polozono na grubose okola $8-20mm, jest to material bardzo mocny, o nasigkliwosci w wodzie wyno-

szgce) 9,1%.

Zaprawe spoinowa sporzadzono na spoiwie wapiennym z niewyselekcjonowanym kruszywem piasko-
wym, tluczniem skalnym i ceramicznym o ziamach wielkodci do 5 mm oraz Huczniem wapiennym (ma-
towe, szare ziama o zaokrgglonych brzegach) wielkosci do 9 mm. Masows proporcje skladnikow za-
prawy: spoiwa do wypelniacza, okreslono na okolo 1:1. Zaprawa jest rozkruszona, 2 tego powadu nie

wyznaczono jej wodochlonnosci,

Torun, 2023-09-21
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Powyzsze badania uzupetniono o badania skiadu zapraw i wypraw tynkarskich, uznanych za
najwczesniejsze.

BADANIA LABQRATORYINE PROBEK
Metodvyka badan:

Po dokonaniu ogledzin wytypowano miejsca pobrania prébek i pobrano probki zapraw ze spoin
1 wypraw. Migjsca pobrania sfotografowano.

Opis makroskopowy:

Oceniono zwiezlosé, zwartodé twardosé, kolor probki, strukture i teksturg. Po rozpuszezeniu
spoiwa w 2n HCI i wysuszeniu oceniono rodzaj i frakcje wypetniacza.

Identyfikacia spoiwa weglanowego:

Spoiwo identyfikowano na podstawie reakeji z 2n HCI.

Okreslenie proporeji spoiwo — wvpelniacz:

Wysuszong do statej masy probke zaprawy zadano nadmiarem 5% roztworu 2n HCL. Po zakonczeniu
reakcji pozostato$¢ wysuszono do statej masy. Na podstawie proporcji obliczono stosunek spoiwo :
wypeiniacz. Jest on obarczony bledem wynikajacym z obecno$ci licznyeh okruchéw (niedopatow)
wapna w skiadzie zapraw. Nie petnig one roli spoiwa, ale ze wzgledu na sktad chemiczny (CaCO3 lub
Ca(OH)2) rozpuszczaja si¢ w kwasie. W tej metodzie do wypelniacza wliczone sg rowniez inne
nierozpuszczalne w kwasach sktadniki Zapraw, takie jak: krzemiany

i glinokrzemiany.

Okreslenie nasiakliwosci:

Wszystkie probki po wysuszeniu do stalej masy zanurzono w wodzie na okres 24 godzin. Po
czym okredlono nasigkliwosé wagows,
Wyniki badan zestawiono w tabelach:

Tabela 1. Opis makroskopowy zapraw

Identyfikacja Krosk reakeja z 2nHCI nasigkliwosé
; < opis makroskopo i o
i nr préby P powy intensywnosé stan w wodzie w %
Spoina z partii | zaprawa barwy krotka, rozpadia si¢
wiezy (pkt 17} | brunatnej, staba intensywna
reakcja z 9.3
Nrl wydzieleniem
CO,
Spoina z partii | zaprawa barwy krotka, rozpadla si¢ 98
muru wiezy | brunatnej, staba intensywna ’
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(pkt 16) reakcja z
Nr 2 wydzieleniem
r CO:
Spoina z partii | zaprawa barwy krotka reakcja z | rozpadta sie
muru (pkt 18) | brunatnej, sproszkowana, | wydzieleniem 3,6%
NrF 3 staba CO:
Wyprawa (pkt | zaprawa barwy szarej, burzliwa reakcja | rozpadla si¢
18) niezbyt mocna z wydzieleniem 4,2*
Nr5 CO2
Wyprawa (pkt | zaprawa barwy szarej, burzliwa reakcja | rozpadta sie
19) staba z wydzieleniem
Wyprawa (pkt | zaprawa barwy szarej, burzliwa reakcja | rozpadia sig
20) staba z wydzieleniem

* warto$¢ moze byé obarczona bledem ze wzglgdu na mata masg probek (ponizej 1g)

Tabela 2. Przyblizony, masowy skiad zapraw

% ilo&é czesci o
nierozpuszczalnych E =
= | 2 g
> w HCl 5|8
S spoiwo & | 22 glowny
gl °P raze | wiym £ | ZE|  skladnik inne skladniki
= m 2 | © | wypelniacza
& S| =|5¢%
e [ oy 7]
s &=k
kwarc o roznej | skaleme,
wiclkoscei ziaren | glaukonit,
Z przewaga niezidentyfikowan
1 |wapienne | 71,2 | 10,3 | 59,9 10,1 | 1:1:6 | drobno i $rednio | e mineraly ciemne
ziamistego, ( organiczne?),
roéznie muskowit, bezowe
obtoczony materiaty ilaste
2 wapienme | 69,0 | 9.8 | 592 | 9,9 |1:1:6|kwarcorizne | skalenic,
’ wielkosci ziaren | glaukonit,
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Z przewaga niezidentyfikowan
drobno i $rednio | e mineraly ciemne

ziarnistego, ( organiczne?),
roznie muskowit, bezowe
obtoczony materiaty ilaste
... |skalenie,
kwarc o0 roznej -
. PR niezidentyfikowan
wielkosci ziaren . .
¢ mineraty ciemne
: 1:1:5, % Preewaga (organiczne)
3 |wapienne | 64,6 | 9,5 | 551 | 94 || drobno i érednio N
> ziarnistego glaukonit,
armsiego, okruchy
réznie .
ceramiczne, szare
obtoczony

materiaty ilaste

skalenie,
kwarc o roznej | glaukonit,
wielkosci ziaren | niezidentyfikowan

wapienne
I 67,0 50 | 63,0 | 33,0 | 1:2 |iréZznym e mineraty
| stopniu ciemne,
obtoczenia muskowit, biale
materiaty ilaste
skalenie,
kwarc o réznej | glaukonit,

6 |wapienne | 72,0 | 3,0 69.0 | 28,0 |1:2,5 \ylelkoém mez‘ldentyﬁkowan
ziaren, stabo e mineraty
obtoczony ciemne, widkna

drewniane
skalenie,
kwarc o réznej | glaukonit,

7 |wapienne | 68,0 | 4.5 635 | 329 | 12 Wlelkoém ruez.ldentyﬁkowan
ziaren, stabo ¢ mineraty
obtoczony ciemne, widkna

drewniane

*  niewykluczony niewielki dodatek spoiwa wigzacego hydraulicznie

Zaprawy oznaczone numerami 1 - 3 sg zblizone skladem. Z powodu udzialu frakcji pelitowej uzytej
zapewne, jako plastyfikatora, uzyskano kolor. Stosunck spoiwa do wypelniacza okre$lono schematem:
wapno : glina: kruszywo. Kruszywo to nieodsiewany piasek kopalny z wystgpujacymi w zlozu
produktami wietrzenia skal granitoidalnych. W wypelniaczu stwierdzono takze znaczna obecnosc
frakeji pylowych i ilastych oraz niezidentyfikowanych ciemnych drobin — zapewne pochodzenia
organicznego, co $wiadczy¢ moze o niestarannym przygotowaniu kruszywa — zapewne nie byto

plawione. Wo chfonnosé zapraw jest dos¢ wysoka, oscyluje ok. 9 - 9.5 %.

Zaprawy 5 - 7 sa podobne: sporzadzono je na spoiwie wapiennym, nie mozna jednak wykluczy¢

niewielkiego dodatku spoiwa hydraulicznego. Sktad wypelniacza jest zblizony. Wsrdd sktadnikow
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wypetniacza dostrzezono obecno$é widkien drewnianych. Niezidentyfikowane ciemne pozostatosci
$wiadczy¢ moga réwniez o zastosowaniu modyfikatora pochodzenia organicznego — np. Kazeiny.

Badania wykonal Grzegorz Swietochowski

4.4. ZESTAWIE NIE MATERIALOW PIERWOTNYCH I WTORNYCH
A. Sciany — partia podmuréwki:
podioze:
- mur kamienny - ciosy
- spoina wapienno-piaskowa drobnoziarnista barwiona w masie, wypukia

warstwa malarska: brak
wtdme: w miejsce spoiny tynk cementowo-wapienny zatarty na gladko z pobiatg.

B. Sciany — elewacje:

podtoze:

- mur ceglany i ceglano-kamienny

- wyprawa tynkarska (prawdopodobnie dwuwarstwowa) opracowana na gtadko.

warstwa m: rska: pobiata (?)

wtdrne: naprawy i wyprawy wapienno-piaskowe, cementowo-wapienne, kilka warstw pobiat i

przemalowan

C. Detal — profile gzymséw kordonowych i opaski otworowe, profile:
podioze:

- mur ceglany

- wyprawa wapienno-piaskowa modyfikowana

warstwa malarska: pobiala
wtorne: naprawy i wyprawy cementowe, przemalowanie

D. Drzwi zewngtrzne
- drewno iglaste (sosna ?)

warstwa malarska: olejna — brazowa
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wtorne: kilka warstw przemalowan olejnych

E. Okna:
- drewno iglaste (sosna ?7)

warstwa malarska: olejna - brazowa

wtorne: kilka warstwy przemalowan olejnych.

3.0. STAN ZACHOWANIA [ PRZYCZYNY Z. [SZCZEN

Sciany miejscowo spgkane i rozwarstwione w stopniu znacznym. Czytelne wtérne przemurowania i
naprawy muréw — w tym spigcia kotwami metalowymi. Ubytki partii murowych i elementéw
gzymsOw na elewacjac wiezy. Tynki wapienno — piaskowe, oryginalne wraz z zachowanymi
resztkami pobial (?) na powierzchniach wszystkich elewacji, zachowane tez pod pdzniejszymi
wyprawami. Wyprawy oryginalne i wiérne na znacznych powierzchniach odspojone, z licznymi
ubytkami do cegly. Od strony elewacji zachodniej, zwlaszcza $cian wiezy, stopief zniszczen bardziej
zaawansowany. W partiach korpusu, kruchty i zakrystii nie zachowaly si¢ oryginalne opracowania
spoin. Na elewac  zachodniej i pdinocnej liczne symptomy $wiadczace o zawilgoceniu muréw i
porazeniu przez mikroorganizmy — przede wszystkim grzyby. Liczne kolonie glonéw i porostéw.
Miejscowo slady swiadczgce o zasoleniu muréw i wypraw na nich sie znajdujacych. Liczne naprawy
mocnymu zaprawami wapienno- cementowymi i cementowymi wystgpujace na nieomal catych
powierzchniach elewacji. Warstwy malarskie i pobialy na nich sie znajdujace wyplukane w stopniu
Znacznym.

Egzemplarze zewngtrznej stolarki otworowej zdegradowane w stopniu znacznym. Liczne ubytki
materiatu. Liczne odspojenia i ubytki na ramach ocieznic, krzyza okiennego i skrzydet. Widoczne
slady doraznych napraw i uzupehien stolarskich. Ziacza stolarskie oslabione w stopniu znacznym.
Wielokrotnie przemalowane — kolejne warstwy farb olejnych nakladano na niedostatecznie
oczyszczong 1 przygotowang powierzchnig. Powloki malarskie nawarstwione, w wielu miejscach
spekane, zluszezone o ostabionej przyczepnosci; od strony zewnetrznej warstwy powlok malarskich w
stopniu znacznym zdegradowane, zachowane fragmentarycznie. Slady korozji biologicznej na
elementach zewngtrznych oraz w dolnych partiach oscieznic i skrzydel. Stwierdzono $lady aktywnosci
drewnojadow.

Zly stan zachowania obiektu przede wszystkim spowodowany jest wicloletnimi zaniedbaniami i

brakiem nalezyte] opieki, ktéra skutkowala dewastacja budynku oraz intensyfikacjg procesdéw
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destrukcyjnych poszczegdlnych ustrojéw. Remonty przeprowadzane sporadycznie i wykonywano je
bez nalezytej starannoéci i poszanowania dla zabytkowego charakteru budynku. Napraw na
poszezegblnych elementach i partiach elewacji wykonywano z uzyciem nieodpowiednich metod i
materialéw — np. mocnych zapraw cementowych, co skutkowalo przyspieszeniem procesow
destrukcyjnych — zwlaszcza w dolnych partiach scian elewacyjnych.  Szczegdlnie widoczne
zniszczenia spowodowane przenikaniem w struktur¢ budynku wéd opadowych, skutkujgcym
zawilgoceniem muréw, co w konsekwencji stwarzalo dogodne warunki do bytowania
mikroorganizméw, ognisk korozji biologicznej oraz warunkoéw fizyko-chemicznych sprzyjajacych

degradacji spoiw mineralnych zapraw i struktury cegiel w procesach korozji chemicznej.

6.0. WNIOSKI BADAWCZE

Badania przeprowadzono in situ. Przeprowadzono badania laboratoryjne analizy skladu
zapraw. Przeprowadzono kwerende archiwalna, ktora z powodu bardzo ograniczonego dostepu do
dokumentéw nowych, powstalych po 1947 r., nie dala petnego obrazu historii przeksztatcen w
ostatnich dziesiecioleciach. Wobec powyzszego uwagi i spostrzezenia przedstawione w niniejszym
rozdziale zdefiniowano gléwnie w oparciu o bezpoérednie badania zabytkn. Nie badano partii
niedostepnych |+ elementdéw wspodtczesnych.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze:

1. Koscidt postawiono na zrebach wezesniejszego — XVII -wiecznego.

2. Zasadnicze podzialy elewacji uksztattowano juz w roku 1732 | w zasadzie istniejs, prawie
niezmienione, do dzisiaj. Natomiast wystréj ulegt daleko idgcym przeobrazeniom. Nie zachowaly
sie rozlegte partie wypraw tynkowych oraz warstw, ktére mogty si¢ na nich znajdowa¢. W ramach
reperacji i remontéw prowadzonych przed i bezposrednio po I wojnie $wiatowej oraz w
nastgpnych dekadach XX w., wtornie pokryto je warstwami wypraw wspotczesnych, w tym
cementowymi. Warstwy reperacji zachodza na siebie, sy przemieszane, miejscami zachowane
fragmentaryczne. Taki stan rzeczy nie pozwala na dokladniejsze okre$lenie ich chronologn 1
stratygrafii.

3. Struktura $cian przedstawia si¢ nastepujaco: mur z cegly peinej ceramicznej i kamienny na
zaprawach wapienno-piaskowych, pierwotnie pokryto tynkiem wapienno-piaskowym. Ogledziny
sugeruja, ze byla to wyprawa dwuwarstwowa z warstwg wierzchnig fakturowana. Niemniej na

podstawie analizy probek zapraw pobranych ze spodnich warstw lezacych bezposrednio na cegle
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PROPONOWANY ZAKRES DZIALAN W PRZYPADKU MUROW:

1 Mechaniczne oczyszczenie konstrukcji muru odstonigte] w miejscar  ubytkéw wypraw
tynkarskich. W uzasadnionych przypadkach podda¢ oczyszczeniu za pomocy generowangj pary
wodnej pod kontrolowanym ci$nieniem.

2 Mechaniczne usuniecie wspdfczesnych cementowych lub wadliwie wr dnanych uzupelnien

spoin — migjsca po usunietych spoinach oczyscic.

3 Po uprzednim usunigciu partii skolonizowanych przez grzyby i porosty, wykona¢ zabiegi
dezynfekcji tych miejsc poprzez ich nasgczenie dobranymi preparatami biobdjezymi — np.: BFA

firmy Remmers lub innymi posiadajgcym nie gorsze parametry techniczne.

4 Partie muréw, na ktéryc powierzchni stwierdzono wykwity soli podda¢ zabiegom odsalajacym
poprzez nalozenie kompreséw wykonanych z mieszaniny bentonitu, pulpy celulozowe;j i piasku

szklarskiego.

5  Wykonaé upeinienia ubytkéw w strukturze muru w tech logii rob6t murarskich. Stosowaé
materialy o parametrach mozliwie zblizonych do oryginahu. Stosowaé zaprawy wapienno —
piaskowe z dodatkiem biatego cementu. Bezwzglednie zachowaé pierwotny watek muru.

6  Wrykonaé likwidacje spekafn (tzw. ,.szycie”) konstrukcji murowej w technologii prgtow
spirainych np.: Helifix lub innych systemach o niegorszych parametrach technicznych. Szycia

nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu.

Przed przystgpieniem do napraw spekan i rozwarstwieh struktury konstrukcji Scian nalezy usunqc
przyczyny ich powstawania. Powinny one zostaé zdiagnozowane w formie ekspertyzy konstrukcyjnej, a
konkretne rozwigzania powinny byé wskazane w projekcie konstrukcyjnym. Opracowania te powinny

by¢ wykonane wiezaleznie od programu konserwatorskiego.

PROPONOWANY ZAKRES DZIALAN W PRZYPADKU WYPRAW TYNKARSKICH:

7  Mechaniczne u niecie wtérnych elementéw metalowych mocowan, kotew, instalac)i

elektrycznych, itp. z powierzchni elewacji.

8  Mechaniczne usunigcic z wypraw historycznych wspélczesnych cementowych wypraw
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10

11

12

13

14

tynkarskich oraz niefachowo wykonanych uzupetnien i szlicht.

Przywrécenie adhezji odspojonych partii wypraw zabytkowych (oryginalnych) poprzez ich
podklejenie metodg iniekeji; wykonanie iniekcji. Przeprowadzié je z wykorzystaniem zaprawy
pucolanowej — np. Mape Antique I lub innej, posiadajacej nie gorsze parametry techniczne. Przy
wykonywaniu iniekcji nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé w celu uniknigcia wytworzenia
zbyt wysokiego parcia negatywnego, ktére mogloby spowodowaé uszkodzenie historycznych
wypraw. Zaleca si¢ wykonywanie otworéw kontrolnych ponad poziomem wykonywania iniekeji

w celu wykluczenia nadmiernego wzrostu cignienia w przestrzeni wypelnianej pustki.

Mechaniczne czyszczenie i doczyszczenic powierzchni wypraw tynkarskich z zabrudzef i
wtdmych powlok malarskich za pomoca: szpachli, szczotek i pedzli ze sztywnym whosiem. W
uzasadnionych przypadkach réwniez z wykorzystaniem przegrzanej pary wodnej pod
kontrolowanym ci$nieniem. W przypadku uporczywych zabrudzen dopuszcza si¢ wykorzystanie
srodkow powierzchniowo-czynnych w postaci past emulgacyjnych — np. AGE, Clean Galen
Max firmy Remmers lub innych o niegorszych parametrach technicznych. Przed
wykorzystaniem preparatéw chemicznych nalezy wykonaé stosowne préby pozwalajgce na

dobdr §rodkéw, nieingerujacych w stopniu niepozadanym w strukture zabytkowych wypraw.

Wykonanie dezynfekcji obszaréw porazonych czynnikami biologicznymi {(grzybow, glondw i

porostéw) w technologii analogicznej jak w pkt. 3.

Partie historycznych wypraw tynkarskich na ktérych powierzchni stwierdzone zostang wykwity

soli budowlanych nalezy poddaé zabiegom odsalajacym w technologii analogicznej jak w pkt 4.

W przypadku zapraw historycznych przewidzianych do zachowania, a zdegradowanych
znacznie — np. wykazujacych tendencje do pudrowania si¢ wykona¢ zabiegi konsclidujace — np.
poprzez zastosowanie okladéw z ligniny nasgczonych preparatami o skladzie i roztworze
dobranym stosownic do stanu destrukcji konkretnej partii wypraw. Stosowal materialy
uznanych producentéw — np.: KSE 300 E firmy Rem s Iub inne, o niegorszych parametrach

technicznyc  Zabieg powtarza¢ do momentu catkowitego nasaczenia tynku.

Wykonaé¢ uzupelnienie ubytkéw wypraw w technologii tynku tradycyjnego wapiennego. Przy
wykonywaniu prac tynkarskich wykorzystaé zaprawe wapienno-piaskowg na bazie wapna
lasowanego i nieodsiewanego piasku érednio i gruboziarnistego zgodnie z wynikami analizy
ilosciowo-jakosciowej oryginalnych wypraw zawartymi w dokumentacji. Faktur¢ opracowac na

wzdr oryginatu z dangj partii elewacji.

26



15

16

Wykona¢ scalenie faktury wypraw. Powierzchnie wypraw w partiach rekonstruowanych scalié

fakturalnie z zachowanymi partiami oryginalu poprzez szpachlowanie zaprawga wapienna

Wykona¢ scalenie kolorystyczne w kolorystyce ustalonej w wyniku badan farbami wysoko
paroprzepuszczalnymi — np. Soldalit firmy Keim lub innymi, posiadajgcymi nie gorsze

parametry techniczne.

PROPONOWANY ZAKRES DZIALANIA W PRZYPADKU DETALU ARCHITEKTONICZNEGO:

17

18

19

20

21

22

23

Przygotowanie podtoza pod wykonanie napraw clementéw detalu architektonicznego — zakres

jak w analogicznych punktach dotyczacych napraw partii murowych —pkt 1 -3, 5

Czyszczenie metoda szczotkowania i mycia (w przypadku luZnego pylu i brudu), szczotkowanie
i mycia z zastosowaniem pary wodnej, metoda strumienjowania — dobdr metody okresli¢ po

przeprowadzeniu prob.

Wykona¢ wzmocnienie strukturalne (impregnacje) elementow dobranymi preparatami — dobor

materiatéw okresli¢ po przeprowaniu préb.

Wykona¢ rekonstrukcje partii zdegradowanych i ubytkéw, w tym tez metodg odlewu z

zastosowaniem mas renowacyjnych;

Wykonaé rekonstrukcje i uzupemienie ubytkéw w profilach ciggnionych z zastosowaniem mas
renowacyjnych lub mas sztukatorskich. Przed przystapieniem do uzupelnien nalezy $ciagnac

profile (gzymsow, opasek itp.), ktore postuza do wykonania szablonéw;

W przypadku duzych ubytkéw odtworzyé rdzen profilu z zastosowaniem zbrojenia i wykona¢

profile z zastosowaniem wozk6w i suwnic — zgodnie z technologig profili ciggnionych;

Po osadzeniu na murach partii zrekonstruowanych wykona¢ scalenie kolorystyczne lub

wymalowania zgodnie z zdefiniowana wyzej kolorystyka.

PROPONOWANY ZAKRES DZIALAN W PRZYPADKU § DLARKI OTWOROWEL:

24

Mechaniczne oczyszczenie powierzchni ze zdegradowanych lub wiérnych powtok malarskich i
zabrudzen za pomoca migkkich szczoteczek, skalpeli, drobnoziarnistych papieréw $ciernych. W
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uzasadnionych przypadkach zaleca si¢ stosowanie preparatéw zmigkczajacych powierzchnie

malarskie.

25 Partie porazone mikroorganizmami niszezacymi strukture drewna poddaé zabiegom dezynfekciji
— np. poprzez powleczenie preparatami biobdjczymi Biotin T, Remmers Sporenfrei lub innymi,

posiadajacymi nie gorsze parametry techniczne

26 Wykona¢ zabiegi dezynsekcji i impregnacji prewencyjnej przeciw drewnojadom poprzez
nasaczenie preparatem owadobdjczym — np.: Hyltox firmy Altax lub posiadajacym nie gorsze

parametry techniczne.

27  Mechaniczne usunigcie (wyciecie, wydhutowanie) partii drewna zniszczonych przez grzyby lub

owady.

28  Zabiegi impregnacji wzmacniajacej partie drewna zdegradowanego powierzchniowo lub w
mniejszym stopniu poprzez nasaczenie roztworem preparatu Paraloid B-72 w toluenie lub innym

preparatem o podobnych wlasciwosciach.

29 Uzupehienic ubytkéw poprzez wstawienie flekéw opracowanych w technice stolarskiej z
drewna tego samego gatunku co w oryginale i dobranego pod wzgledem parametréw fizyko-
mechanicznych. Fleki mocowaé¢ klejem do drewna odpornym na warunki ekspozycji

zewngtrznej (np. poliuretanowym), potaczenia klejowe stabilizowaé poprzez kotkowanie.

30 Uzupetnienie mniejszych ubytkéw za pomoca kitéw i szpachli stolarskich z wypelniaczem

celulozowym.

31 Rekonstrukeja brakujacych fragmentéw elementéw i detali drewnianych z drewna tego samego
gatunku co oryginalne i o parametrach fizyko-mechanicznych maksymalnie zblizonych do

oryginatu,
32 Zdemontowaé okucia.
33 Wykona¢ prace konserwatorskie okué,

34 Okucia oryginalne, ktére po oczyszezeniu i zakonserwowaniu beda sprawne, zamontowaé

ponownie — szczegdlnie mie¢ na uwadze zachowanie oryginalnych zawiaséw i klamek.

Przed przystapieniem do prac konserwatorskich egzemplarzy stolarki otworowej nalezy je uprzednio

zdemontowac. Jedynie w przypadku tych dobrze zachowanych elementow okien, w kidrych demontaz
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potencjalnie moze doprowadzié do ich nicodwracalnych zniszczen, prace nalezy prowadzi¢ na

miejscu.

Wyjatkowo i tylko w przypadku egzemplarzy zdegradowanych w stopniu, ktéry nie bedzie
gwarantowat optymalnego ich uzytkowania dopuszcza sie rekonstrukcje danego egzemplarza stolarki.
Przed przystapieniem do prac wykonaé inwentaryzacje rysunkowo-pomiarowa, gdzie: detal i przekroje
odwzorowaé nalezy w skali 1:1, elementy konstrukcyjne w skali 1:10. Inwentaryzacja ta bedzie

podstawa do wykonania repliki.

Przed przystapieniem do prac konserwatorsko-restauratorskich elewacji nalezy uprzednio wykonaé
niezbgdny zakres robot remontowo — budowlanych:
- ciesielskich w zakresic naprawy konstrukcji dachu wiezy i zapewne réwniez napraw
konstrukcji dachu nad korpusem gltéwnym, zakrystia i kruchta;
- dekarskich — jw.
- blacharskich — w tym: demontaz zdegradowanych obrdbek blacharskich, rynien i rur
spustowych; wykonanie i montaz nowych elementéw dostosowanych do parametréw dachow ~

sugerowany materiaf to blacha tytanowo cynkowa o grubosci min 0,6 mm.

Na wszystkich etapach prac nalezy zalozyé prowadzenie systematycznej inwentaryzacji folograficznej,

pomiarowej i opisowej.

Dobor metod postepowania, materialéw oraz technologii wykonania powierzyé konserwatorowi
specjalizacji adekwatnej do charakteru zadania lub dofwiadczonemu renowatorowi o stosownych
kompetencjach. Osobie tej nalezy powierzyé wykonanie prac konserwatorskich lub nimi kierowanie

oraz sprawowanie nadzoru konserwatorskiego nad realizacjq zadan o charakterze budowlanym.
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